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PRECAUÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA 

O projeto do moinho teve em conta todas as precauções razoáveis de segurança do 
utilizador; no entanto, condições especiais de instalação e/ou manipulação podem criar 
situações imprevistas, fora do controle do instalador que requerem avaliação caso a 
caso dos riscos residuais. Recomendamos que tenha em atenção o seguinte: 

• Manipular sempre a máquina com cuidado para evitar o perigo de queda.

• Os materiais de embalagem (caixa, celofane, agrafos, poliestireno, etc.) podem
cortar, ferir ou criar riscos se usados incorrectamente ou manipulados descuida­
damente. Armazene-os fora do alcance das crianças e de pessoas irresponsáveis.

• O símbolo '§' no aparelho ou na embalagem, significa que o aparelho não deve
ser considerado como lixo doméstico normal. Em vez disso deve ser entregue ao 
fabricante ou num centro autorizado para a recolha de equipamentos eléctricos e 
electrónicos em fim de vida. Certifique-se que este aparelho é descartado correc­
tamente, contribuindo desta forma para a prevenção dos efeitos negativos na 
saúde e no ambiente, causados pelo descarte inadequado. 

• Antes de executar qualquer procedimento de instalação ou ajuste, certifique-se de
ter lido e entendido completamente a informação neste manual.

• A empresa não pode ser responsabilizada por quaisquer danos a pessoas ou bens
resultantes do desrespeito das instruções relativas à segurança, instalação e
manutenção contidas neste manual.

• O cabo de alimentação eléctrica deste aparelho nunca deve ser substituído pelo
utilizador. Em caso de danos, desligue o aparelho e contacte o fabricante ou
serviço pós-venda autorizado, ou ainda, pessoal qualificado para substituição.

• Caso decida não utilizar mais este aparelho, recomendamos que o deixe inoperan­
te: desligue o aparelho da tomada e corte o cabo de alimentação.

• Todos os defeitos e/ou comportamento anómalo da máquina devem ser comuni­
cados imediatamente ao pessoal de instalação e/ou manutenção autorizado.

• Antes de ligar a máquina, verifique se a fonte de alimentação eléctrica correspon­
de às especificações na placa de dados.

• Em caso de incompatibilidade entre a ficha e tomada, a primeira deve ser substi­
tuída por um tipo adequado, pelo fabricante, pelo seu serviço de pósvenda ou por
pessoal qualificado. Estes deverão ainda verificar se a secção dos fios de alimen­
tação é adequada para a alimentação absorvida pelo aparelho.

• Evite o uso de adaptadores de ligação múltiplos e cabos de extensão.

• O fio de terra deve estar ligado; o sistema eléctrico deve ter em atenção os
padrões estabelecidos pelas leis e regulamentos locais de segurança.

• A máquina deve ser instalada apenas por pessoal autorizado e qualificado.

• Verifique se os componentes da máquina não sofreram danos durante o transpor­
te; no caso de defeitos ou anomalias encontradas, interrompa de imediato a
instalação e solicite a substituição.

• Destinado a uso comercial, como cozinhas profissionais ou estabelecimentos
comerciais (padarias e restaurantes, entre outros). O uso massivo e contínuo não
é recomendado.
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APLICAÇÃO E USO 

• Este aparelho foi concebido para uso profissional por pessoal treinado.

• O moinho deve ser usado somente para o fim com que foi projetado, isto é, moer
grãos de café torrados. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e,
portanto, perigoso.

• O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido,
erróneo ou irracional da máquina.

• O aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas,
sensitivas ou mentais reduzidas. Também nunca deve ser usado por pessoas sem
o treino e experiência necessários a menos que sob supervisão ou durante acção
de formação.

• Nunca é permitido que crianças brinquem com este equipamento.

• A máquina não foi projectada para uso em condições ambientais extremas e fora
da amplitude térmica entre os -SºC e os +30ºC.

• O utilizador deve respeitar as normas gerais de segurança em vigor no país em
que a máquina está instalada, bem como as regras de senso comum, e deve ser
responsável por garantir que a manutenção periódica da máquina seja realizada
correctamente.

• Quem instala, usa e realiza a manutenção da máquina deve informar o fabricante
de quaisquer defeitos ou danos devido ao desgaste e que possam colocar em
risco as características de segurança originais da máquina.

• O instalador deve ser responsável por verificar se a máquina está instalada em
condições ambientais toleráveis, de modo a não criar riscos para a saúde ou
segurança de quem a usa.

• Qualquer responsabilidade decorrente de componentes fabricados e instalados
na máquina deverá ser assumida pelos respectivos fabricantes. A responsabilida­
de atribuível às pessoas autorizadas a utilizar a máquina deve ser assumida pelo
cliente.

• O dispositivo, independentemente do tempo ligado para uso, prevê um serviço
intermitente e conforme listado nos valores da placa de identificação T. On e T.
Off. Os componentes da máquina são projectados e construídos para garantir
pelo menos 1.000 horas de operação.

• A correta limpeza e manutenção também contribuem para determinar a vida útil
da máquina.



PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA 

• Nunca toque na máquina com as mãos humidas ou molhadas.

• Nunca use a máquina quando estiver descalço.

• Nunca tente desligar a máquina puxando o cabo de alimentação ou a própria
máquina.

• Não exponha a máquina a agentes atmosféricos (sol, chuva, etc.).

• Nunca permita que a máquina seja usada por crianças ou por pessoas irresponsá­
veis.

• Utilize sempre o aparelho numa superfície plana e estável que suporte o seu peso.

• Desligue sempre a máquina da fonte de alimentação antes de realizar qualquer
operação de limpeza ou manutenção.

• Não usar jactos de água, vaporizador (vapor quente) ou detergentes para limpeza.

• Em caso de avaria da máquina ou mau funcionamento, desligue a máquina e
não a modifique.

• Para reparações, contacte apenas um centro de serviço autorizado e solicite o uso
de peças de reposição originais.

• A não observância das precauções anteriormente referidas pode tornar o uso da
máquina inseguro.

• Não deixe a máquina ligada sem uso, isto é, desligue-a quando não estiver em
uso.

• Não obstrua a ventilação e/ou as aberturas de dissipação de calor e/ou fendas,
nem introduza água ou quaisquer outros líquidos nas mesmas.

• Nunca introduza colheres, garfos ou outros utensílios no bocal de escoamento (6)
(fig. 1) nem no recipiente de grãos de café (2) (fig. 1) por qualquer razão durante
o funcionamento do aparelho.

• Desligue sempre o aparelho antes de remover os bloqueios do bocal de escoa­
mento.

• Nunca coloque o aparelho em água ou outros líquidos.

• Se um corpo estranho parar o motor, desligue a máquina imediatamente e entre
em contacto com um centro de serviço autorizado.

AVISO Â. 
Os equipamentos portadores do aviso "MOTOR COM PROTEÇÃO TÉRMICA" estão 
equipadas com dispositivo que protege o motor contra sobreaquecimento. 
Quando este dispositivo estiver ativado, não tente operar a máquina: isole a 
máquina da fonte de alimentação e elimine a causa do problema antes de reiniciar. 
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PRECAUTIONS AND SAFETV FEATURES 

Machine design has taken into account ai I reasonable user safety precautions; neverthe­
less, particular conditions of installation and/or handling may create unforeseen situa­
tions beyond the installer's contrai which will require case-bycase evaluation of residu­
al risks. We recommend keeping the following in mind: 

1.4 

• Always handle the machine with care to avoid the danger of its falling.

• The packing materiais (carton, cellophane, staples, polistyrene, etc..) can cute,
wound or create hazards if used improperly or handled carelessly. Store such
materiais out of reach of children and irresponsible persons.

• The symbol '8' on the appliance or package means that the appliance must not
be considered as normal household refuse. lnstead, it must be returned to an 
appropriate collection centre for the recycling of electric and electronic applian­
ces. Make sure that this device is disposed of correctly, thus contributing to the 
prevention of negative effects on health and the environment caused by impro­
per disposal. For more information contact your local council office, local refuse 
disposal service or retailer from whom you purchased the appliance. 

• Before carrying out any installation or adjustment process, be sure to have read
and thoroughly understood the warnings in this manual.

• The company cannot be held liable for any damage to people or property resul­
ting from failure to respect the instrutions concerning safety, installation and
maintenance contained in this manual.

• The power cord of this appliance must never be replaced by the user. ln case of
damage, switch the appliance off and contact only the manufacturer or related
after-sales service, otherwise a skilled personnel for replacement.

• lf you decide not to use this appliance anymore, we recommend that you leave it
inoperative: unplug the appliance and cut the power cord.

• AII defects and/or anomalous machine behaviour should be reported immediately
to authorized installation and/or maintenance personnel.

• Before connecting the machine, check that electrical power supply corresponds to
the specificatios on the data plate.

• ln case of incompatibility between the plug and the socket, the first one must be
replace by the manufacturer, his affter-sales service, or by skilled personnel, who
should also check that the section of the plug wires is suitable for the power
absorbed by the appliance.

• Avoid use of multiple-plug adapters and extension cords.

• The ground wire must be connected; the electrical system must meet the stan­
dards set by local safety laws and regulations.

• The machine must be installed only by authorized, qualified personnel.

• Check that the machine components have suffered no damage during shipping; in
the case defects or anomalies are found, interrupt insatallation and request
replacement.



• These appliances are intended to be used for commercial applications, for exam­
ple in kitchens of restaurants, canteens, hospitais and in commercial enterprises
such as bakeries, butcheries, etc., but not continuous mass production of food.

APPLICATION AND USE 

• This grinder dispenser has been devised for professional use by trained person­
nel.

• The grinder/dispenser must be used only for the application for which it was
designed; that is, grinding roasted coffee beans. Any other use must be conside­
red improper and therefore dangerous.

• The manufacturer shall not be held responsible for damages deriving from impro­
per, erroneous or unreasonable use of the machine.

• The appliance must not be used by children or people with reduced,physical,
sensorial ormental abilities. lt must also never be used by people without the
necessary skills and experience unless under supervision or during training.

• Do not allow children to play with this equipment at any time.

• The machine is not designed for use in extreme environmental conditions and in
case at temperatures outside the -5°C to +30ºC range.

• The user must respect the general safety regulations in force in the country in
which the machine is installed as well as the rules of common sense, and shall be
responsible for ensuring that periodic machine maintenance is correctly perfor­
med.

• The persons installing and using the machine and performing machine mainte­
nance shall inform the manufacturer of any defects or damages due to wear that
might jeopardize the original safety features of the machine.

• The installer shall be responsible for checking that the machine is installed in
tolerable environmental conditions such as to not to create health or safety
hazards for those using the machine.

• Any responsability deriving from components manufactured and installed on the
machine shall be assumed by the respective manufacturers; responsability attri­
butable to the persons authorized to use the machine shall be assumed by the
customer.

• The device can be used 24 hours a 24 with intermittent service as listed on the
nameplate values T. On and T. Off. The machine components are designed and
built to ensure at least 1000 hour' operation.

• Good cleaning and maintanance also contribute to determining longmachine life.
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BASIC SAFETY PRECAUTIONS 
• Never touch the machine with damp or wet hands.

• Never use the machine when barefoot.

• Never attempt to unplug the machine by pulling the power cord or the machine
itself.

• Do not expose the machine to atmospheric agents (sun, rain, etc.).

• Never allow the machine to be used by children or by irresponsible persons.

• Always use the appliance on a flat, steady surface that is able to support its
weight.

• Always unplug the machine from the power supply before performing any
cleaning or maintenance operations.

• Do not use water jets, steam cleaner or detergents for cleaning.

• ln the case of machine breakdown or malfunction switch the machine off and do
not tamper with it.

• For repairs contact only an authorized service center and request use of original
spare parts.

• Non-observance of the above precautions may make the machine unsafe for
future use.

• Do not leave the machine switched on when not in use. Unplug the machine when
not in use.

• Do not obstrust the ventilation and/or heat dissipation openings and/or slits nor
introduce water or any other liquids into sarne.

• Do not obstruct the ventilation and/or heat dissipation openings and/or slits nor
introduce water or any other liquids into sarne.

• Never insert spoons, forks or other utensils into the pouring lip (6) (fig. 1), or into
the coffee grain container (2) (fig. 1) for any reason whatsoever while the
appliance is operating.

• Always switch off the appliance before removing blockges from the pouring lip.

• Never place the appliance in water or other liquids.

• Should a foreign body stop the motor, switch the machine off immediately and
contact an authorized service center.

WARNINGÂ. 
Those machines bearing the "EL. MOTOR WITH THERMAL PROTECTION" indication 
are equiped with device which protects the motor from overheating. 
When this device is engaged, do not attempt to operate the machine: isolate the 
machine from the power supply and eliminate the cause of the trouble before 
re-starting. 
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2.1.1

1. INFORMAÇÃO GERAL

FABRICANTE:
TECNIDELTA -Equipamentos Hoteleiros, Lda. 
Rua Dr. Tello da Gama, nº 89 - 7370-112 Campo Maior - PORTUGAL

MODELO DO MOINHO DE CAFÉ:

    (*) O valor dado é  para as rotações reais das mós.
     Para identi�car oaparelho, leia o código após «MATRICULA» (número de série) na 

etiqueta aplicada  neste  manual  ou no próprio aparelho e  seleccione  a  tensão 
correspondente.

DESCRIÇÃO

MODELO

Doser On Demand

Raya 65 Retyro 75 Xevora 65 Caya CL Ibérya 75

Tensão (V) 220/240 110/120

Frequência
(Hz) 50/60 60 

Potência 
consumida(W) 350 900 350 720 800

RPM * 1290     1650 1290     1650 335      4251400     1700 1400     1700

Produção g/s 2,7 4,2 2,7 4,0 4,2

Peso (Kg) 12.6 13,2 11,8 16 12,4

Altura (mm) 593 593 593 637 593

Largura (mm) 232 232 232 240 232

Profundidade
(mm)

304 304 264 275 264

2. DADOS TÉCNICOS
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2.1.2

3. INFORMAÇÃO IMPORTANTE

-Este manual foi concebido para ser utilizado pelo utilizador da máquina e / ou
por aqueles que realizam manutenção na máquina e deve ser considerado parte
integrante da própria máquina. Este manual fornece informações relativas ao
uso correto e manutenção adequada da máquina, bem como indicações úteis
para garantir a segurança do utilizador. Este manual deve ser preservado
durante toda a vida útil da máquina e deve ser transferido, juntamente com a
máquina, para futuros utilizadores ou proprietários. As informações contidas
neste manual não devem ser interpretadas como substituindo as prescrições de
segurança e os dados técnicos relativos à instalação e operação realizadas na
própria máquina e nos materiais de embalagem. Este manual re�ete o estado
atual da tecnologia do aparelho e não deve ser considerado obsoleto somente
porque atualizado numa data posterior. O fabricante reserva-se o direito de
fazer modi�cações neste manual sem a obrigação de atualizar versões
anteriores, exceto em casos excepcionais. O uso indevido da máquina ou o uso
em outras formas além das descritas neste manual invalidará as condições de
garantia e libertará o fabricante de qualquer responsabilidade, a máquina deve
ser usada somente por pessoas adultas e responsáveis. Este manual deve ser
preservado com cuidado: o fabricante declina toda a responsabilidade por
danos a pessoas ou bens ou à própria máquina decorrentes de uso indevido ou
uso de maneiras diferentes das descritas aqui ou no caso de as precauções de
manutenção e segurança aqui descritas não serem respeitadas.

3.1 PRESERVAÇÃO DO MANUAL
Este manual deve estar sempre disponível para o utilizador da máquina e / ou 
pessoas que estejam realizando a manutenção da máquina, as quais devem 
receber informações completas sobre o uso correto da máquina e os riscos 
residuais.
Este manual deve ser preservado em local limpo e seco, longe de fontes de calor. 
Este manual deve ser usado de maneira a não dani�car qualquer parte do seu 
conteúdo. Não remova, rasgue ou reescreva qualquer parte deste manual por 
qualquer motivo. Em caso de perda deste manual ou para obter mais 
informações, entre em contato com o revendedor da área ou com o fabricante.



2.1.3

4. DESCRIÇÃO DO APARELHO(Fig. 1)

5. BLOQUEADOR DO RECIPIENTE

Antes de operar o aparelho, é necessário colocar a tremonha(2)
- Insira a tremonha (2) no seu apoio (Fig. 2), posicionando-a de modo que o furo
se alinhe com o parafuso na parte de trás do aparelho.
- Aperte o parafuso de bloqueio (Fig. 3).

1 Tampa do recipiente 8 Interruptor de ignição

2 Tremonha 9 LED de ignição

3 Botão de ajuste da moagem 10 Display LCD

4 Guia de passagem de café da 
tremonha 11 Botão de diminuição

5 Interruptor de inicio de 
moagem

12 Botão de aumento

6 Bico dispensador
13 Botão luminoso para 1 dose de 
café

7 Suporte para �ltro
14 Botão luminoso para 2 doses de 
café
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2.1.4

6. INSTRUÇÕES DE USO

6.1 INTRODUÇÃO

Este aparelho pode fazer doses muito precisas, uma vez que se refere ao tempo 
de moagem
Além disso, é necessário con�gurar o aparelho antes da operação, determinando 
primeiro o tipo de mistura de café (mais torrado ou menos), o grau de moagem, a 
altura do garfo do porta-�ltro (7) e a posição do bocal (6). O tempo de moagem é 
então de�nido para cada tecla de dose, pesando o produto.

Ÿ Depois de ligar o aparelho, puxe a guia de passagem de café (4) na parte
inferior da tremonha (2) para a fechar (Fig. 5).

Ÿ Retire a tampa (1) da tremonha (2) e encha-a com grãos de café.
Ÿ Ligue a máquina acionando o interruptor (8).
Ÿ Alguns modelos possuem um LED de energia (9) que indica a fonte de

alimentação correta da máquina.
Ÿ Empurre a guia (4) permitindo a passagem de grãos de café.
Ÿ Seleccione a dose única ou dupla através dos botões correspondentes

(13) ou (14)   .
Ÿ Coloque o porta-�ltros no garfo (7), empurre-o para frente até tocar no

interruptor (5) para distribuir o café moído pelo bocal correspondente (6)
(Fig. 9).
A dispensação automática pára quando o tempo programado tiver decorrido.

6.2 AJUSTE DA MOAGEM (Fig.4)
Ajuste a moagem com o botão de ajuste (3), girando-a no sentido horário para 
tornar o pó mais �no ou anti-horário para aumentar o tamanho do grão, como 
mostrado no botão. De�na passo a passo; é para ser gradualmente realizado, 
moendo um pouco de café a cada dois entalhes no máximo. Quando o botão for 
girado uma volta com o motor estacionário, o aparelho pode parar.

6.3 AJUSTE DO BOCAL DE SAÍDA (Fig. 8)
- De acordo com o sporta-�ltros e o tipo de grãos de café utilizados, ajuste a
altura do bocal de distribuição (6) para permitir uma distribuição correcta do
café.

6.4 AJUSTE DO GARFO DO PORTA-FILTROS (Fig. 8)
- Usando uma chave de fenda cruzada, solte o parafuso de �xação do garfo do
porta-�ltroS (7)
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2.1.5

6.5 CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

Legenda do display indicador (Fig. 3)

6.5.1 INTERRUPTOR DO APARELHO

o ligar o aparelho pela primeira vez, ele é con�gurado no modoAde�nido pela fábrica e, de qualquer forma, nos seguintes usos,
ele manterá o último modo anterior ao ter desligado.

Ao ligar o aparelho, o seguinte écran, é exibido por 7,5 segundos.

15 Tempo de dispensação da 
dose atual de 1 café

19 Contador de 1 dose de café 
dispensada

16 Distribuição contínua ligada 20 Cadeado (programação bloqueada)

17 Tempo de dispensação das 
atuais 2 doses de café

21 Visualização da dispensação de 2 
doses de café

18 Visualização de dispensação 
de 1 dose de café

22 Contador de 2 doses de café 
dispensadas
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2.1.6

6.5.2 DISPENSAÇÃO E AJUSTE DE DOSE (DISPLAY)

- Pressionando o botão de uma dose (13)  esta luz acende-se e o copo é cheio 
(18) durante a dispensação.
- Com uma pressão (rápida) do interruptor de início de moagem (5), dispensa o
café e a contagem regressiva até zero é ativada.
-Uma vez concluída a dispensação, o tempo de moagem retorna ao valor
de�nido.
- O contador de dose única (19) aumenta de uma unidade.
- Ao pressionar o botão para duas doses (14)  esta luz acende-se e o copo é 
cheio (21) durante a dispensação.
- Com uma pressão (rápida) do interruptor de início de moagem (5), a
dispensação de café e a contagem até zero são ativadas.
-Uma vez concluída a dispensação, o tempo de moagem retorna ao valor
de�nido.
- O contador de doses duplas (22) é aumentado de uma unidade.
Pressionando o botão de aumento (11)     e diminuição (12)     o tempo de
dispensação da dose selecionada é aumentado ou diminuído de mais ou menos
5 centésimos de segundo.
- Se o botão de aumento (11)  ou diminuição (12)  for mantido 
pressionado, o tempo é aumentado ou diminuído pelo tempo de pressão do 
botão.

ode parar a dispensação automática antes de terminar o tempoPde moagem. Durante a dispensação com o porta-�ltros,
pressione o botão de inicio (5) para interromper a dispensação:

Ÿ Pressione o botão de inicio de moagem (5) para retomar a 
dispensação pelo tempo restante

Ÿ Pressione o botão de dose (piscando) para parar de dispensar. O
tempo de moagem retorna ao valor de�nido.

6.5.3 ATIVAÇÃO DO MODO DE DISPENSAÇÃO CONTÍNUA
Pressionando com o porta-�ltros o botão de inicio da moagem (5) por mais de 
0,5 segundos, você começa a distribuir no modo contínuo.

Durante a dispensação contínua, você liga os dois botões de dose (13) e (14) e 
mostra o símbolo (16) no visor.

A dispensação dura enquanto o interruptor de inicio de moagem (5) se mantiver 
pressionado.

Quando você soltar o botão de inicio da moagem (5), termina a dispensação 
contínua e a máquina retorna ao modo automático de seleção de dose.
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2.1.7

6.5.4 REINICIALIZAÇÃO DO CONTADOR PARCIAL DE DOSES
Pressionando ambos os botões (11)       e (12)  por mais de 5 segundos, 
ambos os contadores de dose são reinicializados (19-22).

6.5.5 BLOQUEIO DE FUNÇÃO

Pressionando os dois botões (11)        e (12)       até a sua libertação, bloqueia o 
ajuste do tempo de dispensação da dose. Além disso, o visor mostra o símbolo 
(20) .
          Pressione novamente ambos os botões (11)  e (12)  para 
desbloquear.

6.5.6 LIGAÇÃO DO APARELHO COM CONTEÚDOS OCULTOS

Se o botão (13)  for mantido pressionado, quando se liga o aparelho, um 
écran é visualizado onde são exibidos os seguintes dados.

Ÿ Acima, a versão do �rmware;
Ÿ No centro, o índice de brilho do visor, ajustável com os botões (11)  e 

(12) .
Ÿ Abaixo à esquerda, o contador total de doses únicas dispensadas (não

reinicializável).
Ÿ Centro inferior, o contador do tempo de dispensação contínua e,

frequentemente, em segundos (não pode ser reiniciado);
Ÿ Abaixo à direita, o contador total de doses duplas dispensadas (não

reinicializável).

Para retornar ao menu de dispensação do moinho  , pressione um dos dois 
botões de café. A máquina é reiniciada e o visor mostra o primeiro menu de 
inicialização e, em seguida, de dispensação.

6.5.7 CONFIGURAÇÃO DE VALORES DE FÁBRICA
Se o botão (14)  for mantido pressionado, ao ligar o aparelho, os valores do 
equipamento são tornados nos valores prede�nidos.
Os contadores ocultos não são reinicializados.
O visor aparece como o do aparelho ligado.
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2.1.8

7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO
Desligue o aparelho antes de realizar qualquer operação de limpeza e 
manutenção.

ATENÇÃO
Não puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a �cha da 
tomada.

7.1 LIMPEZA

A limpeza é um aspecto básico para o bom funcionamento do moinho de café 
com unidade de dosagem. Um moinho de café com unidade de dosagem, 
negligenciado  pode ter um impacto negativo na dispensação de café, bem como 
na precisão da dose e da aderência. Antes de limpar, certi�que-se que o aparelho 
está desligado. Pelo menos uma vez por semana, retire a tremonha(2), 
desaparafusando o parafuso de �xação apropriado (Fig. 5) situado na lateral da 
tremonha, empurrando a guia de passagem de café para fechá-la(4) (Fig. 6) e 
remova o cobertura oleosa deixada pelos grãos de café com um pano limpo.
Além disso, é necessário limpar frequentemente (várias vezes ao dia) o bocal de 
dispensação com uma escova (Fig. 8) e um aspirador de pó.
No caso de tais operações não serem realizadas, a parte oleosa aromática 
contida no café pode tornar-se rançosa com consequências negativas no café, 
além disso, a falta de limpeza pode comprometer a regularidade da própria 
dose.
Limpe a base com um pano humido.

7.2 MANUTENÇÃO

ATENÇÃO
A manutenção deve ser realizada apenas por pessoal quali�cado e autorizado 
pelo fabricante.

ATENÇÃO
Não execute reparos improvisados ou precários e não utilize peças suplentes 
não originais.

Para garantir o funcionamento adequado do aparelho, veri�que e, 
eventualmente, substitua as lâminas a cada 350 kg de café moído para lâminas 
planas.
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2.1.9

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Contacte pessoal quali�cado.
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2.2.1

1. GENERAL INFORMATION
MANUFACTURER:
TECNIDELTA -Equipamentos Hoteleiros, Lda. 
Rua Dr. Tello da Gama, nº 89 - 7370-112 Campo Maior - PORTUGAL
COFFEE GRINDER MODEL:

   (*) The value given is for the actual revolutions of the burrs.
         In order to identify the appliance, read the code after «MATRICOLA» (serial
number) on the label applied on this manual or on the appliance itself and select the 
corresponding voltage.

2. TECHNICAL DATA

DESCRIPTION

MODEL

Doser On Demand

Raya 65 Retyro 75 Xevora 65 Caya CL Ibérya 75

Voltage (V) 220/240 110/120

Frequency
(Hz) 50/60 60 

Power 
consumption

(W)
350 900 350 720 800

RPM * 1290     1650 1290     1650 335      4251400     1700 1400     1700

Productivity
(g/s) 2,7 4,2 2,7 4,0 4,2

Weight (Kg) 12.6 13,2 11,8 16 12,4

Height (mm) 593 593 593 637 593

Width (mm) 232 232 232 240 232

Depth (mm) 304 304 264 275 264
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2.2.2

3. IMPORTANT INFORMATION

-This manual is designed for use by the user of the machine and/or by those
performing maintenance on the machine and must be considered an integral
part of the machine itself. This manual provides information concerning correct
use and appropriate maintenance of the machine, as well as useful indications
for ensuring user safety. This manual must be preserved for the entire working
life of the machine and must be transferred, together with the machine, to future
users or owners. The information contained in this manual must not be
construed as substituting the safety prescriptions and the technical data
regarding installation and operation carried on the machine itself and on the
packing materials. This manual re�ects the current state of machine technology
and shall not be considered obsolete solely because updated at a later date on
the basis of acquired experience. The manufacturer reserves the right to make
modi�cations to this manual with no obligation to update previous versions
except in exceptional cases. Improper use of the machine or use in manners
other than those described in this manual shall invalidate the guarantee
conditions and shall release the manufacturer from all responsability, the
machine must be used only by adult, responsible persons. This manual must be
preserved with care: the manufacturer declines all responsability for damages
to persons or things or to the machine itself deriving from improper use or use in
manners other than those described herein or in the case the maintenance and
safety precautions described herein are not respected.

3.1 PRESERVATION OF THE MANUAL
This manual must at all times be available to the machine user and/or persons 
performing maintenance on the machine, who must be provided with full 
information regarding correct machine use and residual risks.
This manual must be preserved in a clean, dry place away from sources of heat. 
This manual must be used in a manner such as not to damage any part of its 
contents. Do not remove, tear out or re-write any part of this manual for any 
reason. In case of loss of this manual or for further information, please contact 
your area retailer or the manufacturer.
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2.2.3

4. APPLIANCE DESCRIPTION (Fig. 1)

5. LOCKING THE CONTAINER

Before operating the appliance, it is necessary to �t the coffee bean container 
(2)
- Insert the container (2), into its seat (Fig. 2), positioning it so that the hole lines
up with the screw on the back part of the appliance.
- Tighten the lock screw (Fig. 3).

1 Container cover 8 Ignition switch

2 Coffee bean container 9 Ignition LED

3 Grinding adjusting knob 10 LCD Display

4 Coffee bean container for 
opening/closing tab 11 Decreasing key

5 Grinding start key 12 Increasing Key

6 Dispensing spout 13 Luminous key for 1 coffee dose

7 Filter holder fork 14 Luminous key for 2 coffee dose
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2.2.4

6. INSTRUCTIONS FOR USE

6.1 INTRODUCTION

This appliance can make very precise doses as it refers to grinding time
It is furthermore necessary to set up the appliance before operating, by 
determining �rst of all the coffee blend type (more roasted or less), the degree of 
grinding, the height of the �lterholder fork (7) and the position of the delivery 
nozzle (6). Grinding time is then set for each dose key by weighting product.

Ÿ After having plugged the appliance in, pull the tab (4) at the bottom of the
coffee bean container (2) to close it (Fig. 5).

Ÿ Remove the cover (1) from the container (2) and �ll it with coffee beans.
Ÿ Turn on the machine by acting from the switch (8).
Ÿ Some models have a power LED (9) indicates the correct power supply of the

machine.
Ÿ Push the tab (4) permiting passage of coffe beans.
Ÿ Select the single or double dose through the corresponding keys (13)  or 

(14) .
Ÿ Place the �lter holder onto the fork (7) push it forward until it touches the key

(5) to dispense the ground coffee from the corresponding spout (6) (Fig. 9).
Automatic dispensing stops once the preset time has elapsed.

6.2 GRINDING SETTING (Fig.4)
Set grinding by means of the adjusting knob (3), by rotating it clockwise to make 
powder �ner or anticlockwise to increase the size of its grain as shown on the 
knob. Setting is stepless; it is to be gradually performed, by grinding some coffee 
every two notches maximum. When knob is rotated of a turn with stationary 
motor, the appliance may stop.

6.3 ADJUSTEMENT OF DELIVERY NOZZLE (Fig. 8)
- According to �lter holder and the type of coffee beans used, adjust height of
the dispenssing spout (6) in order to permit a correct coffee dispensing.

6.4 FILTERHOLDER FORK ADJUSTEMENT (Fig. 8)
- By using a crosshead screwdriver, loosen the fastening screw of the
�lterholder fork (7)
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2.2.5

6.5 APPLIANCE SETTING

Display indicator legend (Fig. 3)

6.5.1 APPLIANCE SWITCH-ON

hen switching the appliance on for the �rst time, it is Wcon�gurated in  the mode setby the factory and anyway,
in the following uses, it will maintain the last mode previous     

to switch off.

When switching the appliance on, the following screen is show for 7.5 seconds.

15 Dispensing time of present 1 
coffee dose

19 Counter of dispensed 1 coffee 
dose

16 Continuous dispensing enabled 20 Padlock (locked programming)

17 Dispensing time of present 2 
coffee doses

21 Dispensing visualization of 2 
coffee doses

18 Dispensing visualisation of 1 
coffee dose

22 Counter of dispensed 2 coffee 
doses
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2.2.6

6.5.2 DOSE DISPENSING AND SETTING (DISPLAY)

- By pressing the key for one dose (13)  this lights up and the cup is �lled (18) 
during dispensing.
- With a single press (rapid) of the grinding start key (5), dispensing the coffee
and countdown until zero are activated.
- Once dispensing is completed, the grinding time returns to set value.
- The single dose counter (19) is increased of 1.
- By pressing the key for two doses (14)  this lights up and the cup is �lled 
(21) during dispensing.
- With a single press (rapid) of the grinding start key (5), dispensing the coffee
and countdowun until zero are activated.
- Once dispensing is completed, the grinding time returns to set value.
- The double dose counter (22) is increased of 1.
By pressing the increasing key (11)        and decreasing one (12)       the
dispensing time of the selected dose is increased or descreased of more or less 5
hundredths of a second.
- If the increasing key (11)  or descreasing one (12)  is held down, the time 
isincreased or discreased by pressing time of the button.

ou can stop the authomatic dispensing before it is �nished theYgrinding time. During dispensing with the �lter press the start
button of the grinding (5) to stop dispensing:

Ÿ Press the start button grinding (5) to resume delivery for the    
remaining time 

Ÿ Press the dose button (blinking) to stop dispensing. The grinding
time returns to the set value.

6.5.3 CONTINUOUS DISPENSING MODE ACTIVATION

Pressing with the �lter holder the start grinding button (5) for more than 0.5 
seconds, you start dispensing in continuous mode.

During the continuous delivery you turn on both dose buttons (13)  and        
(14) andshows the simbol (16)      on the display.

The dispensing lasts as long as the milling start switch (5) is held down.

When you release the start grinding button (5), ending the continuous delivery 
and the machine returns to the authomatic mode of dose selection.
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2.2.7

6.5.4 PARTIAL DOSE COUNTER ZEROING

By pressing both keys (11)  and (12)  for more then 5 seconds, both dose 
couters are reset (19-22).

6.5.5 FUNCTION BLOCK

Pressing both buttons (11)        and (12)       to their release, locks the 
adjustment of the dose delivery time. Furthmore, display shows the symbol (20)
         . Press again both buttons (11)        and (12)         to unblock.

6.5.6 APPLIANCE SWITCH ON WITH CONCEALED CONTENTS

If the key (13)  is kept pressed, when switching the appliance on, a screen is 
entered where the following data are displayed.

Ÿ Above, the �rmware version;
Ÿ At the center, the display brightness index, adjustable with buttons
Ÿ (11)          and (12)        .
Ÿ Bottom left, the total counter of single doses dispensed (not resettable).
Ÿ Bottom center, the counter of the continuous delivery time, and often in

seconds (not resettable);
Ÿ Bottom right, the total couter of double doses delivered (not resettable).

To return to the machine’s delivery menu, press one of the two coffee buttons. 
The machine is restarted and the display shows the �rst power-on screen, then 
the delivery.

6.5.7 APPLIANCE DEFAULT VALUE SETTING

If the key (14)  is kept pressed, when switching the appliance on, its values 
are brought to the preset default ones.
The concealed counters are not reset.
The display appears as the one of appliance switch on.
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2.2.8

7. CLEANING AND MAINTENANCE
ATTENTION

Unplug the appliance before performing any cleaning and maintenance 
operation.

ATTENTION
Do not pull the power cable or the appliance itself to disconnect the plug from 
the power supply socket.

7.1 CLEANING
Cleanliness is a basic aspect for the proper functioning of the coffee grinder with 
a dosing unit. A neglected coffee grinder with dosing unit may have a negative 
impact on coffee dispensing as well as on the accuracy of dose and grinding. 
Before cleaning, make sure the appliance is unplugged. At least once a week, 
remove the coffee bean container (2), by unscrewing the appropriate fastening 
screw (Fig. 5) situated on the side of the container, pulling the tab to close it (4) 
(Fig. 6) and remove the oily coat left by coffee beans by means of a clean cloth.
It is furthermore necessary to often clean (several times a day) the dispensing 
spout through a brush (Fig. 8) and a vacuum cleaner.
In case such operations are not carried out, the aromatic oily part contained in 
coffee may turn rancid with negative consequences on coffee, furthermore the 
lack of cleanliness may jeopardize regularity of the dose itself.
Clean the base by means of a damp  cloth.

7.2 MAINTENANCE
ATTENTION

Maintenance is to be performed only by skilled personnel authorized by the 
manufacturer.

ATTENTION
Do not carry out improvised or precarious repairing and do not use non original 
spare parts.

In order to ensure a proper functioning of the appliance, check and eventually 
replace the blades every 350 Kg of ground coffee for �at blades.

EN



2.2.9

8. TROUBLESHOOTING

Contact skilled personnel.
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