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Type SUP041E

INSTRUGOES PARA A UTILIZAGAO

Leia atentamente estas instrucdes de utilizacdo antes de utilizar a maquina
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NORMAS DE SEGURANCA

V/AVAN

Nunca coloque em contacto com agua as
pecas ligadas a corrente: perigo de curto-
circuito! A agua quente e o vapor podem
provocar queimaduras!

Utilizagdo prevista

A méquina é prevista exclusivamente para a
utilizacdo em pequenos escritdrios e comuni-
dades.

0 aparelho nao se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo criangas) com reduzidas ca-
pacidades fisicas, mentais ou sensoriais ou com
experiéncia e/ou competéncias insuficientes, a
nao ser que estejam sob a supervisao de uma
pessoa responsavel pela sua sequranca ou que
sejam ensinadas por essa mesma pessoa a uti-
lizar o aparelho.

Alimentagdo de corrente
A maquina deve ser ligada a alimentacdo eléc-
trica pelo gerente, conforme as caracteristicas
da mesma.

Cabo de alimenta¢do

Nunca utilize a mdquina se o cabo de alimen-
tacdo estiver defeituoso.

Avise logo o gerente se o cabo e/ou a ficha es-
tiverem defeituosos. Nao passe o cabo de ali-
mentacdo por angulos e sob arestas vivas, por
cima de objectos muito quentes e proteja-o do
6leo. Nao carregue ou puxe a maquina sequ-

rando-a pelo cabo. Nao extraia a ficha puxan-
. 4 .

do-a pelo cabo ou toque nela com as maos e
pés molhados. Evite que o cabo de alimentacao
caia livremente de mesas ou estantes.

Protec¢do de outras pessoas
Assegure-se que nenhuma crian¢a tenha a
possibilidade de brincar com a maquina e/ou
com os componentes da embalagem. Nao diri-
ja contra si e/ou outros o jacto de dgua quente
e/ou vapor. Ndo toque directamente no tubo
de dgua quente com as maos, utilize sempre as
pegas ou manipulos apropriados.

Perigo de queimaduras
Evite tocar o tubo de dgua quente e/ou o distri-
buidor de café/produto.

Prevencao de incéndio
Em caso de incéndio, utilize extintores de did-
xido de carbono (C0,). Nao utilize agua ou ex-
tintores de po.

Espaco para a utiliza¢do e manu-
ten¢do
A instalacdo da mdquina deve ser efectuada
pelo gerente conforme as normas de sequran-
¢a previstas durante a instalacao da maquina.
0 deslocamento da maquina deve ser efectua-
do apenas pelo gerente.
Nao use a maquina em local aberto.
Nao coloque préximo da maquina chamas li-
vres e/ou objectos incandescentes para evitar
que a carcaca funda ou de qualquer maneira
se danifique. Nao utilize em ambientes onde
a temperatura possa alcancar valores iguais e/
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ou inferiores a 0°C; se a mdquina atingir essas
condicbes avise o gerente para efectuar um
controlo de sequranca.

Limpeza

Antes de limpar a maquina, é indispensavel po-
sicionar o interruptor geral em OFF (0) e depois
desligar a ficha da tomada de corrente. Além
disso, deve esperar que a maquina arrefeca.
Nunca mergulhe a maquina em &gua! E rigo-
rosamente proibido tentar modificar de algum
modo 0s componentes internos da mdquina.
Nao limpe a mdquina utilizando um jacto de
dgua.

0 aparelho e os seus componentes devem ser
limpos e lavados apés um periodo de nao utili-
zagao do mesmo.

Utilizagdo do leite (quando previs-
to)
0 uso e a conservacao do leite, devem ocorrer
segundo o indicado na embalagem de origem
do fabricante.
Ndo se assume qualquer responsabilidade por
eventuais usos de leite nao adequados ao con-
sumo alimentar.
0 leite, pela sua natureza, deve ser mantido
fresco, visto que altas temperaturas provocam
a sua acidificacdo; este exige a limpeza do
(appuccinatore depois de cada utilizagao como
descrito no manual.
Para uma limpeza profunda, o Cappuccinatore
pode ser retirado, os seus componentes podem
ser desmontados e colocados na méaquina de
lavar louga (ndo profissional).
As lavagens na maquina de lavar louca podem
originar fendmenos de opacificacao da super-

ficie dos componentes do Cappuccinatore ou
desvanecimento dos elementos graficos, es-
pecialmente utilizando detergentes agressivos.
Este fendmeno deve considerar-se normal e
nao tem nenhuma consequéncia na correcta
funcionalidade do sistema de leite.

Armazenamento da mdquina
Quando a mdquina nao € utilizada durante
um periodo prolongado, desligue-a e extraia
a ficha da tomada. Guarde-a num local seco e
nao acessivel a criancas. Proteja-a do pd e da
sujidade.

Reparacoes /Manutencio

Em caso de avarias, defeitos ou suspeita de
defeito depois de uma queda, desligue logo a
ficha da tomada de corrente e avise imediata-
mente o gerente ou o técnico especializado.
Nunca coloque em funcionamento uma mé-
quina defeituosa. S6 o gerente do servico e/
ou o técnico poderdo efectuar intervencoes e
reparacoes.

e5.
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1 GENERALIDADES

Com a presente maquina € possivel obter a distribuicdo automd-

tica de:

- (afé e café expresso preparados com café em gréos;

- Bebidas quentes utilizando dgua quente e/ou vapor distribui-
dos através do distribuidor adequado;

- Bebidas a base de leite utilizando (quando previsto) o Panna-
rello e/ou Cappuccinatore fornecido.

0 corpo da méaquina de design elegante foi projectado para ser

utilizado em pequenos escritdrios, estabelecimentos e comuni-

dades.

Importante.

Em caso de utilizacao imprépria invalidara qual-
quer forma de garantia e isentara o Fabricante contra
todas as responsabilidades por danos a pessoas e/ou ob-
jectos.

E considerada utilizagdo impropria:

- qualquer utilizacao diferente daquela prevista e/ou
com técnicas diferentes das indicadas nesta publica-
¢ao;

- qualquerintervencao na maquina em oposicao as indi-
cacdes apresentadas nesta publicacdo;

- qualquer utilizacao apos a alteracao de componentes
da maquina e/ou apos a alteracdo de dispositivos de
seguranca da mesma;

- ainstalacao da maquina no exterior.

Nesses casos a repara¢do da maquina sera debitada ao
utilizador.

1.2  Parafacilitar a leitura

Nesta publicacdo so utilizados diferentes tipos de simbolos, a fim
de evidenciarem os vdrios niveis de perigo ou de competéncias.

0 triangulo de adverténcia indica

todas as instrugoes importantes

para a seguranca dos utilizadores
da maquina. Preste muita atencao a essas indicagoes para
evitar ferimentos graves!

Na presente publicacdo sao utilizados simbolos diferentes para
evidenciar as competéncias de cada utilizador.

Utilizador:

§

pessoa que utiliza a maquina para a distribuicdo
dos produtos, que pode proceder a limpeza da
méquina onde previsto no manual. Por isso, NAO
lhe é permitido executar as operacdes que sdo de
competéncia do Gerente/encarregado pelo abas-
tecimento ou do Técnico. Se notar maus funciona-
mentos e/ou avarias da maquina devera dirigir-se
exclusivamente ao Gerente.

Gerente/encarregado do abastecimento:
empresa ou pessoa encarregada das normais ope-
? racdes de instalacdo, colocagdo em funcionamen-
Técnico:

to e desligamento da mdquina. Sempre que se
notem maus funcionamentos da maquina deverd
pedir a intervengdo do técnico de manutengdo.
Este simbolo evidencia as informagdes que se de-
vem ter em consideragao para uma melhor utili-
zagao da maquina.

1.3  Aplicacdo destas instrugoes de utilizacdo

A presente publicacao é parte integrante da ma-

quina e tem de ser lida cuidadosamente. No inte-
rior encontram-se as informacées relativas a instalacao, a
manutencao e a correcta utilizacdo da maquina.
Refira-se sempre a esta publicacdo antes de efectuar
qualquer operacao.

pessoal qualificado para a manutencdo extraordi-
ndria e a assisténcia da maquina.

0 técnico pode executar todas as operacdes des-
critas no presente manual sem precisar de uma
autorizacdo explicita.

Guarde estas instrucoes de utilizacdo num local sequro e colo-
que-as junto a maquina de café no caso de uma outra pessoa a
utilizar. Em caso de perda ou deterioracdo da presente publicaco,
peca imediatamente uma cdpia ao seu gerente. Para mais infor-
macdes, ou em caso de problemas, nao tratados totalmente ou s6
insuficientemente nas presentes instrugdes, dirija-se ao gerente.

o7
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1.4 Identifica¢do da mdquina

A méquina é identificada pelo nome do modelo e pelo nimero de
matricula indicados na placa apropriada.
Na placa sdo indicadas as especificagdes sequintes:
+nome do Fabricante

marcagdo CE

modelo da maquina

N° de matricula

ano de fabrico

algumas especificagdes de construgdo:

- tensdo da energia eléctrica de alimentacdo (V).

- frequéncia da corrente eléctrica de alimentacdo (Hz).

- poténcia eléctrica absorvida (W).

Obs.: para qualquer pedido ao Gerente, refira-se
sempre a esta placa, indicando os dados especifi-
cos da maquina impressos na mesma.

1.5 Dados técnicos

Dados técnicos
Tensao e Poténcia nominal-Alimentacao

Consulte a placa situada na parte de trés do aparelho

Material do corpo da méaquina
Metal - Termopldstico
Dimensdes (cxax p)
215x370x 429 (mm)

Peso
8 kg (aprox.)
Comprimento do cabo
1.2m
Capacidade do reservatdrio de dgua
2,5 litros
Capacidade da gaveta de recolha das borras
15 borras
Painel de comando
Frontal
Nivel de pressao sonora ponderada A:
Inferior a 70dB
Pressdao da bomba
Max 1,5MPA (15,0 bar)
Condicoes de funcionamento

Temperatura minima: superior a 10°C
Temperatura mdxima: inferior a 40 °C
Humidade maxima: inferior a 95%

e 8
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Dados técnicos
Dispositivos de seguranca

Vdlvula de seguranca de pressdo da caldeira
Termdstato de seguranga

Sob reserva de alteracoes de construgao e realizacao devi-
das ao progresso tecnoldgico.

1.6  Riscos residuais

0 compartimento de distribuicdo ndo tem proteccdes para impe-
direm o contacto acidental das méos com café, bebidas quentes
e/ou vapor.

2 COMPONENTES DA MAQUINA

Obs.: a legenda de componentes inclui todos os
modelos da maquina; verifique qual 0o modelo que

corresponde a sua maquina. Algumas fun¢oes poderao

nao estar disponiveis.

Tampa do reservatdrio de dgua

Reservatdrio de dgua

Painel de comando

Béia da bandeja de limpeza cheia

Grelha de apoio para chdvenas

Bandeja de limpeza

Tampa do recipiente de café em grdos

Recipiente de café em graos

Gaveta de recolha das borras do café

Grupo Café

Gaveta de recolha de café

Portinhola de acesso ao compartimento de servigo

Tubo de vapor + protec¢do de borracha para o Pannarello

Distribuidor de café

Pannarello

Tomada de corrente de encaixe

Interruptor ON/OFF

18 Tecla“Expresso”

19 Tecla“Café”

20 Tecla“Aroma”

21 Tecla“Stand-by”

22 Tecla“Vapor”

23 Teda“Agua quente”

24 Tecla“MENU"

25 Visor

O NSOV A WN=-=
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Obs.: sao descritos todos os comandos que podera
ter a disposicao. Para a descricdo dos modos de
funcionamento, consulte os paragrafos que se seqguem.

Referéncia - Descricao
18 Tecla“EXPRESS0”
Pressionando esta tecla inicia-se a distribuicdo de um expresso.

19 Tecla“CAFE”
Pressionando esta tecla inicia-se a distribuicao de um café.

20 Tecla“Aroma”

Pressionando esta tecla, é possivel seleccionar o Aroma do café
que se deseja distribuir.

21 Tecla“Stand-By”

Pressionando esta tecla activa-se o modo Stand-By da méqui-
na.

22 Tecla“Vapor”
Pressionando esta tecla inicia-se a distribuicdo de vapor.

23 Teda“Agua quente”
Pressionando esta tecla inicia-se a distribuido de dgua quente.

24 Teda“MENU”

Pressionando esta tecla, é possivel aceder a0 menu do utiliza-
dor que permite programar alguns pardmetros para o funcio-
namento da maquina.

25 Visor LCD

Mostra o estado da maquina, os alarmes e guia o utilizador du-
rante as fases de utilizacao da maquina.

3 UTILIZACAO DA MAQUINA

Antes de continuar com a utilizagdo da maquina deve certificar-se
que o reservatdrio de dgua e o recipiente de café estejam cheios;
verifique que a maquina esteja adequadamente limpa.

3.1 Enchimento do reservatdrio de dgua

Antes de colocar a maquina em funcionamento, é necessario en-
cher o reservatdrio de dgua com dgua fresca potavel.

Atencao! Antes da primeira utilizacdo lave com
cuidado o reservatério de agua. O reservatorio
deve ser enchido apenas com agua fresca potavel. Agua
quente, com gas ou outros liquidos danificam a maquina.

[EM (Fig.04, pag.3) Extraia a tampa do reservatorio de agua.

P2 (Fig.05, pag.3) Retire o reservatorio; levante-o utilizando as
pegas apropriadas instaladas no interior.

(Fig.06, pag.3) Enxague-o e encha-o com dgua fresca; ndo
ultrapasse o nivel (MAX.) indicado no reservatdrio.

I8 Volte a introduzir o reservatdrio na sede apropriada e coloque
novamente a tampa.

3.2 Enchimento do recipiente de grios

Antes de proceder a colocagdo em funcionamento da maquina,
deve verificar que o recipiente contenha uma hoa quantidade de
café.

Atencao! Coloque no recipiente sempre e apenas
café em graos. Café moido, soliivel, ou outros ob-
jectos danificam a maquina.
IEM (Fig.03, pag.3) Retire a tampa do recipiente de café.
Obs.: o recipiente pode estar equipado com um
sistema de seguranca diferente com base nas nor-
mas do pais de utilizacdo da maquina.
P2 Deite lentamente o café em gréos no recipiente.
Caso o reservatdrio de dgua nao esteja introduzi-

do verifique se nao fica nenhum gréao de café no
interior do compartimento do reservatdrio, nesse caso

«eOe
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retire-o para evitar avarias.
[EX Coloque novamente a tampa sobre o recipiente de café.

3.3 ligacdo da mdquina

Atencao! A ligacao a rede eléctrica deve ser reali-
zada exclusivamente pelo gerente!

Antes de ligar a mdquina verifique que a ficha esteja correcta-
mente introduzida na tomada de corrente.

“r

[EM Para ligar amaquina coloque em “I” o interruptor geral situa-
do na parte de trds da mesma (Fig.02, pag.3).

I3 Depois de ter efectuado o ciclo de controlo, amaquina entra-
rd em Stand-by; nesta fase a tecla (21)"(')”pisca.

[EX Para ligar a méquina basta pressionar a tecla (21)”@”.
Obs.: depois de terminado o aquecimento, a ma-
quina executa um ciclo de enxaguamento dos cir-

cuitos internos no qual é distribuida uma pequena quan-
tidade de agua. Espere que este ciclo termine.

3.4 Aquecimento e enxaguamento

[EM Durante a ligaio, a maquina inicia a fase de aquecimento;

aguarde que esta termine.

——

AMARELO

Obs.: a barra avanca e mostra que a maquina esta
arealizar o aquecimento do sistema.

I3 Depois de finalizado o aquecimento, a maquina realiza um
ciclo de enxaguamento dos circuitos internos.

s

>

STOP

AMARELO

Obs.: a barra avanca e mostra que a maquina esta
arealizar o ciclo de enxaguamento do sistema.

[EX Seré distribuida uma pequena quantidade de agua do distri-
buidor de café. Aguarde até o ciclo terminar.

«10.
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Obs.: é possivel interromper o ciclo pressionando
atecla (18)“ &

23 No final a méquina esta pronta para funcionar.

LP 4

VERDE

Obs.: se a maquina esta a ser utilizada pela pri-

meira vez ou se esteve parada por um longo pe-
riodo de tempo, contacte o Gerente para efectuar a colo-
cacao em funcionamento.

3.5 Ciclo de enxaguamento/auto-limpeza

0 ciclo permite enxaguar os circuitos internos de café com dgua

fresca. Este ciclo é realizado:

«Aoligar amdquina (com caldeira fria);

« Depois de ter carregado o circuito (com caldeira fria);

« Durante a fase de preparacdo do Stand-by (quando tiver sido
distribuido, pelo menos, um produto de café);

«  Durante a fase de desligamento apds ter pressionado a tecla
21 (D (quando tiver sido distribuido, pelo menos, um
produto de café).

E distribuida uma pequena quantidade de dgua que enxagua e
aquece todos os componentes; nesta fase aparece o simbolo.

STOP é
O

————

AMARELO

Espere que este ciclo termine automaticamente; é possivel inter-
romper a distribuicdo pressionando a tecla (18) ="
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A mdquina estd preparada para a poupanca de energia. Apds 30
minutos desde a ltima utilizagdo, a méquina desliga-se automa-
ticamente.

...

- durante a fase de desligamento a maquina realiza um
cido de enxaguamento, caso tenha sido distribuido
um produto de café.

- o tempo pode ser programado segundo as suas exi-
géncias (veja as instrugdes no capitulo 5).

Para reiniciar a maquina basta pressionar uma tecla do painel
de comando (se o interruptor geral estiver posicionado em "I");
neste caso a maquina realizaré o enxaguamento somente se a
caldeira tiver sido arrefecida.

3.7 Ajustedo distribuidor

Com a méaquina de café é possivel utilizar a maior parte das chave-
nas existentes no mercado.

0 distribuidor pode ser ajustado em altura para melhor se adaptar
as dimensdes das chdvenas que queira utilizar.

Para efectuar o ajuste, levante ou abaixe manualmente o distribui-

dor.

As posicdes aconselhadas sao:

- Paraa utilizacdo de chdvenas pequenas (Fig.07, pag.3);

- Para a utilizacdo de chévenas grandes e/ou copos para leite
macchiato (Fig.09, pag.3).

Debaixo do distribuidor podem ser colocadas duas chdvenas,
grandes ou pequenas, para distribuir simultaneamente dois cafés
(Fig.05, pag.3).

3.8 Ajustedo aroma (intensidade do café)

Seleccione a sua mistura de café preferida e ajuste a quantidade de
café a moer de acordo com os seus gostos pessoais. E ainda possivel
seleccionar a funcdo de café pré-moido.

Obs.: A seleccdo deve ser realizada antes de esco-
Iher o café.

Pressionando a tecla (20) ’I sdo possiveis trés seleccoes. Em
cada pressdo da tecla, o aroma muda um grau, de acordo com a
quantidade seleccionada:

# () () = aroma suave

@ @ () = aroma médio

@ 0 @ =aomaforte

3.9 Distribuicdo de café

Para distribuir o café é necessario pressionar e soltar:

M 2 tedla (18) “\&P” para distribuir um expresso; no visor é
apresentado o sequinte simbolo;

STOP

VERDE

ou

a tecla (19) “EP” para distribuir um café; no visor é
apresentado o sequinte simbolo;

STOP

VERDE

De sequida inicia-se o ciclo de distribuicdo:
Para distribuir 1 café pressione s6 uma vez a tecla desejada.
Para distribuir 2 cafés pressione 2 vezes a tecla desejada.

Obs.: para a distribuicdo de 2 cafés, a maquina
procede automaticamente a moagem e dosagem
da quantidade certa de café. A preparacao de dois cafés
exige dois ciclos de moagem e dois ciclos de distribuicao
geridos automaticamente pela maquina e no visor apare-

11
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ce 0 simbolo com 2 chavenas.

STOP

STOP

VERDE

IPA Depois de ter concluido o ciclo de pré-infusio, o café comega a
sair do distribuidor.

A distribuicdo do café interrompe-se automaticamente
quando atingir o nivel programado; no entanto, é possivel inter-
romper a distribuicdo do café pressionando a tecla (18)"\&P"

Obs.: a maquina encontra-se ajustada para pre-

parar um verdadeiro expresso a italiana. Esta ca-
racteristica podera prolongar ligeiramente a duracao de
distribuicao, favorecendo o gosto intenso do café.

3.10 Ajusteda altura do café

A méquina permite ajustar a quantidade de café distribuido sequn-
do 0 seu gosto e de acordo com as dimensdes das suas chavenas.

A cada pressdo da tecla (18) "= ou (19) “S”’ a maquina dis-
tribui uma quantidade programada de café. Para cada tecla estd
associada uma distribuicdo; esta ocorre de modo independente.
0 sequinte procedimento ilustra a programagdo da tedla (18) "

M Coloque uma chavena pequena sob o distribuidor (Fig.07,
pag.3).

Mantenha pressionada a tedla (18) "= até aparecer o sim-
bolo “MEMO” e depois liberte a tecla. Neste ponto, a méquina
esta em programagéo.

=R
— (=]
— [~
— E =
A maquina iniciard a distribui¢do do café.
STOP
— [i] =

[EX Quando aparecer o simbolo “STOP”, pressione a tecla (18)
”%’”Iogo que seja alcancada a quantidade de café desejada.

12
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Neste momento, a tecla (18) E’ estd programada; a cada
pressao a maquina distribui a mesma quantidade de expresso
programada.

Obs.: efectue 0 mesmo procedimento para progra-
mara teda (19)“E>.

Utilize sempre a tecla (18) E’ para interromper a distribuicdo

de café depois de alcancar a quantidade desejada, mesmo duran-
te a programagdo da tecla (19) “E"

3.11 Esvaziamento da gaveta derecolha das bor-

Obs.: esta operacao devera ser realizada com a
maquina ligada.

Amdquina assinala quando a gaveta de recolha das borras atingiu
a capacidade mdxima de contencao.

r

&2

Neste caso a maquina ndo permitird a distribuicdo do café.
Para poder distribuir café é obrigatdrio esvaziar a gaveta de reco-
Iha das borras do café exausto.

VERMELHO

B Assequre-se que o distribuidor esteja colocado para cima
(Fig.09, pag.3).

Rode o Pannarello para a esquerda.
Retire a bandeja de limpeza.

I3 (Fig.13, pag.3) Extraia a gaveta de recolha das borras e dei-
te as borras do café num recipiente apropriado;
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Obs.: Aconselha-se que esvazie também a bandeja
de limpeza (ver par.6.3).

Apenas quando aparecerem no visor os seguintes simbolos:

VERMELHO

VERMELHO

pode introduzir a gaveta de recolha das borras na maquina. Apds
té-la introduzido, no visor aparecerd o simbolo:

Nesse caso a maquina estara pronta para distribuir o café.

3.12 Distribui¢do de Vapor /Cappuccino

A mdquina permite a distribuicao do vapor de forma répida pres-
sionando apenas uma tecla.

VERDE

Perigo de queimaduras! Durante o inicio da dis-

tribuicdo podem verificar-se breves salpicos de
agua quente. 0 Pannarello pode alcancar temperaturas
elevadas. Evite toca-lo directamente com as maos. Utilize
apenas a especifica pega protectora.

Obs. importante: imediatamente depois de ter utili-
zado o vapor, proceda com a limpeza do Pannarello

conforme descrito no paragrafo 6.1.

[ Encha um recipiente com 1/3 de leite frio.

Obs.: para a preparacao do cappuccino, utilize

leite frio (~5°C/ 41°F) com contetido proteico de,
pelo menos, 3% para obter um cappuccino de boa qualida-
de. E possivel utilizar leite gordo ou parcialmente desna-
tado, com base nos gostos pessoais.

Obs.: caso deseje distribuir vapor quando liga a

maquina ou apds a distribuicao de um café, an-
tes de prosseguir, podera ser necessario distribuir a dgua
ainda presente no circuito. Para tal, pressione a tecla (22)
“@é" para distribuir vapor durante alguns segundos. Em
seguida, pressione a tecla (18) "= para interromper a
distribuicao. Passe ao ponto 2.

P2 Introduza o Pannarello dentro do recipiente com o leite
(Fig.10, pag.3). Pressione a tecla (22) ”@f”.

[EX A maquina necessita de um tempo de pré-aquecimento.

d

————

AMARELO

28 Terminado o pré-aquecimento, a méquina inicia a distribui-
¢do do vapor.

&
VERDE

B3 Nesta fase, faca espuma no leite até obter o resultado desejado
ou aqueqa a bebida até a temperatura desejada.

Obs.: faca espuma no leite, fazendo com que o
recipiente execute ligeiros movimentos circulares
de cima para baixo.

I Para terminar a distribuico do vapor pressione a tecla (18) E’
H H n L§J>ll 4

Obs.: depois de pressionar a tecla (18) "=", sera
necessario aguardar alguns segundos antes que

a maquina interrompa completamente a distribuicao de
vapor.

«13.
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3.13 Distribuicdo de Agua Quente

Perigo de queimaduras! Durante o inicio da dis-

tribuicio podem verificar-se breves salpicos de
dgua quente. 0 Pannarello pode alcancar temperaturas
elevadas; evite toca-lo directamente com as maos. Utilize
apenas a especifica pega protectora.

[EM introduza um recipiente debaixo do Pannarello (Fig.10, pag.3).

PA Pressione a tecla (23) Q’ para iniciar a distribuicao de
dgua quente.

[EX A méquina necessita de um tempo de pré-aquecimento.

i

———

AMARELO

28 Terminado o pré-aquecimento, a méquina inicia a distribui-
¢do da dgua quente.

STOP
555

tﬁ_’j)

VERDE

[ 5 | Para)terminar a distribuicdo da dgua quente, pressione a tecla
(18)”% " No final da distribuicdo, retire o recipiente com a dgua
quente.

4 UTILIZACAO DA MAQUINA COM CREDITOS

Obs.: este funcionamento pode ser activado ou
desactivado pelo gerente do servico.

Améquina foi preparada para poder gerir a distribuicdo do café de
acordo com a ldgica dos créditos; sdo concedidas tantas distribui-
¢0es de café, quantos forem os créditos introduzidos pelo gerente.
Quando acabarem os créditos j& ndo serd possivel distribuir café.

U)
$30

Quando, na maquina, ficarem menos de 31 aparece o simbolo
“$” Neste caso, é necessario avisar o gerente para recuperar os
créditos.

VERDE

14,
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Quando os créditos terminam, € apresentado o seguinte simbolo
no visor e a maquina bloqueia a distribuicdo de café.

L

AMARELO

Obs.: a distribuicao de dgua quente e vapor ndo é
gerida através dos créditos e sera sempre possivel
quando no interior do reservatorio estiver presente agua.

(ada gerente decide autonomamente como administrar a pro-
gramacdo dos créditos e a recarga dos mesmos para permitir a
utilizagdo da mdquina.

5  PROGRAMAGAO DO UTILIZADOR

A méquina permite programar alguns parametros para a melhor
distribuicdo do produto desejado e alguns parametros para gerir
melhor o funcionamento da mdquina.

KM Pressione a tecla (24) |E para aceder ao menu principal
da maquina.

+ ESC
A S

» MED o &} D ‘f=‘
MIH =

’ =<

E apresentada a primeira imagem de ecré que permite a modifi-
cacdo da temperatura de distribuicdo do café.

Quando se esta em programacdo, as teclas mudam a sua
funcao:

atedla (18) S = (+) aumenta o valor
- ateda(20)“@)” = (-) diminui o valor
ateda(24) ”E” = (™ ou OK) selecciona ou confirma

ateda (22)”@ " = (ESC) sai ou anula
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As fungdes que podem ser programadas sao as seguintes:

Temperatura do café
Estafuncdo permite ajustara temperatura de distribuicao do café.
MK =}
3 MED{ &} ) E
=
=<

Temporizador (stand-by)
Esta funcdo permite ajustar o tempo de passagem ao modo stan-
d-by depois da dltima distribuicao.

+ . ESC
180 o

&0 | =

’ s

P304 =
15 Pl =<

Contraste
Esta funcao permite ajustar o contraste do visor para melhor vi-
sualizar as mensagens.

i (P

AMARELO

5.2 Programagdo das funcées da mdquina

0 exemplo mostra como proceder a programagdo do contraste
do visor. Proceda de forma igual para a programacdo de outras
funges.

E possivel aceder ao menu de programagéo apenas quando a ma-
quina estd ligada e apresenta o visor ao lado.

KM Pressione a tecla (24) E para aceder a programacdo.

B2 € visualizado o ecré principal.

AMARELO

IEX Pressione a tecla (24) "|E” para percorrer as opgdes até vi-
sualizar a fun¢do de contraste do visor.

i (p

AMARELO

IEH Pressione as tedlas (18) "€ e (20) “@9” para aumentar ou
diminuir o valor da fungdo.

i (P

AMARELO

IE3 Quando o valor for modificado, aparece a mensagem “OK".
Pressione a tecla (24) ”|E”para confirmar a modificacao.

I Pressione a tecla (22) @ " para sair da programacdo.

LP 4

VERDE

Obs.: a maquina sai automaticamente da modali-

dade de programacao, caso nao seja pressionada
nenhuma tecla durante 3 minutos. Os valores modificados
mas nao confirmados nao sao memorizados.

6 LIMPEZAEMANUTENCAO

Alguns dos componentes do seu aparelho entrardo em contacto
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com dgua e café durante a utilizacdo normal, sendo importante
limpar a mdquina com regularidade.

Efectue estas operacdes antes que o seu aparelho deixe de funcio-
nar, pois neste caso, a reparacdo nao estd coberta pela garantia.

Atencdo. Antes de executar qualquer operagao de

manutencao e/ou limpeza, desligue a maquina e
retire a ficha da tomada da alimentacao eléctrica e aguar-
de o seu arrefecimento.

0Os componentes ndo desmontaveis e a propria maquina devem
ser limpos, quando ndo especificado de forma diferente, apenas
com dgua fria ou morna, utilizando esponjas nao abrasivas e pa-
nos himidos.

« Alimpeza s6 pode ser efectuada quando a maquina estiver
fria e desligada da rede eléctrica.

- Paraalimpeza do aparelho utilize um pano macio humedeci-
do em dgua.

« Néo utilize jactos de dgua directa.

« Néo mergulhe amdquina em dgua e ndo introduza os compo-
nentes na maquina de lavar louca.

« Néo utilize objectos pontiagudos ou produtos quimicos agres-
sivos (solventes) para a limpeza.

+ Nao seque a mdquina e/ou os seus componentes utilizando
um forno de microondas e/ou um forno convencional.

- Todas as peqas a limpar sdo facilmente acessiveis e ndo preci-
sam da utilizacdo de ferramentas.

+Uma manutencdo e uma limpeza requlares preservardo e
manterdo eficiente a maquina por um periodo maior e garan-
tirdo o respeito das normas higiénicas normais.

Atencdo. A limpeza da maquina e dos seus compo-
nentes deve, de qualquer maneira, ser executada

uma vez por semana.

0 aparelho e os seus componentes devem ser lim-
pos e lavados apds um periodo de ndo utilizacdo

6.1 Limpezado Pannarello

«16 .

@ Saeco

Atencdo. Antes de realizar a limpeza, assegure-se
que o tubo esteja frio; perigo de queimaduras.

Limpeza didria
E importante limpar o Pannarello todos os dias e ap6s cada uti-

lizagdo para manter a higiene e garantir a preparacdo de uma
espuma de leite com uma consisténcia perfeita.

Depois de bater o leite, é necessdrio distribuir uma pequena
quantidade de dgua quente num recipiente.

Remova a parte externa do Pannarello e lave-a com dgua morna.

Limpeza semanal
Alimpeza semanal é mais profunda pois é necessario desmontar
todos os componentes do Pannarello.

E necessario efectuar as sequintes operacdes de limpeza:

[ Remova a parte externa do Pannarello. Lave-a com agua
morna.

Retire a parte superior do Pannarello do tubo de vapor/agua
quente.
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y

[N Lave a parte superior do Pannarello com dqua fresca.

I8 Limpe o tubo de vapor/agua quente do Pannarello com um
pano hlmido para remover eventuais residuos de leite.

B Reposicione a parte superior no tubo de vapor/dgua quente
(certifique-se de que esta completamente introduzida).

I Monte novamente a parte externa do Pannarello.

6.2 Limpezada gaveta de recolha das borras

Esvazie e limpe a gaveta de recolha das borras sempre que a
mdquina o sinalizar. Para efectuar esta operacdo, consulte o pa-
ragrafo 3.11.

6.3 Llimpeza da bandeja de limpeza

Diariamente, esvazie e lave a bandeja de limpeza; essa operagdo
também deve ser realizada quando a béia subir.

IE Extraia a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras;
como descrito no pardgrafo 3.11.

Esvazie a bandeja de limpeza e lave-a.

[EN Volte a introduzir a gaveta de recolha das borras e a bandeja de
limpeza na méquina.

6.4 limpezasemanal do Grupo café

0 Grupo Café deve ser limpo sempre que encher o recipiente de café
em grdos ou, de qualquer forma, pelo menos uma vez por semana.

[EM Desligue a méquina pressionando o interruptor para "0" e
extraia a ficha da tomada de corrente.

Retire a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras.

[EX Abra a portinhola de servico.

&

3

JJ‘*

@ﬁ““ﬂ % \

Y Retire o Grupo Café sequrando-o com a pega apropriada e
pressionando a tecla «<PUSH». O Grupo Café sé pode ser lavado
com &gua morna sem detergente.
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Lave o Grupo Café com dqua tépida; lave com cuidado o filtro
superior. Antes de inserir o Grupo (afé no seu compartimento,
certifique-se de que ndo exista dgua no interior da cdmara de
distribuicdo.

I Remova a gaveta de recolha de café e lave-a cuidadosamen-
te.

Limpe o compartimento interno da maquina com um pano hd-
mido.

Bl Introduza a gaveta de recolha de café na sede adequada e
certifique-se de que esteja bem posicionada.

«18.

Se a gaveta de recolha de café for posicionada in-
correctamente, podera nao ser possivel inserir o
grupo café na maquina.

[EX Assequre-se que o Grupo Café se encontre na posicao de re-
pouso; dois sinais de referéncia devem corresponder.

I

(aso contrario, efectue a operacdo descrita no ponto (10).

X Assequre-se que a alavanca esteja em contacto com a base do
grupo café.

EE] Assequre-se que o gancho para o bloqueio do Grupo Café

www.lojahotcoffee.com.br
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esteja na posicdo correcta; para verificar a sua posicdo, pressione
firmemente a tecla "PUSH".

Introduza de novo o Grupo Café no compartimento adequa-
do até obter o encaixe SEM pressionar a tecla "PUSH".

EE] Insira a gaveta de recolha das borras e a bandeja de limpeza.
Feche a portinhola de servigo.

«19.
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Neste capitulo sao descritas todas as mensagens que a maquina fornece ao utilizador e que ac¢des podem e/ou devem
ser executadas pelo proprio.

Sinais de aviso (amarelo) Como restabelecer a mensagem

Mdquina em fase de aquecimento para a distribui¢do de bebidas ou dgua quente.

EEIY 0 Mdquina em fase de enxaguamento. Aguarde que a méquina termine o ciclo.

A méquina solicita a substitui¢do do filtro de dgua “Intenza” por um novo. Contacte

U) 0% 0 gerente.

0 grupo café esta em fase de restabelecimento apds um reset da maquina.

Encha o recipiente de café em gros e reinicie o ciclo.

A mdquina estd a executar o ciclo de carregamento do circuito.

A mdquina esgotou os créditos restantes. Neste caso é possivel distribuir somente

l P $ dgua quente e vapor.

Para distribuir café, contacte o gerente para recuperar os créditos.

A mdquina requer um ciclo de descalcificagdo.
Com esta mensagem € possivel continuar a utilizar a maquina mas arrisca compro-

E:J) i meter 0 seu bom funcionamento.

—_— 00 Recorda-se que os danos causados por falta de descalcificacdo ndo se encontram
cobertos pela garantia.
Contacte o gerente.

«20.
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Sinais de alarme (vermelho)

Como restabelecer a mensagem

Introduza a bandeja de limpeza e a gaveta de recolha das borras na maquina e feche
a portinhola de servico.

Encha o recipiente de café em grédos.

Este icone aparece durante 5 seg. desde 0 momento em que a maquina reconhece
a conclusdo do café para moer.

Apds este tempo, € apresentada uma mensagem (Encha o recipiente de café em
graos e reinicie o ciclo.) (Veja Sinais de aviso (amarelo)).

0 grupo café deve ser introduzido na maquina.

Esvazie a gaveta de recolha das borras.

Encha o reservatdrio da dgua.

Desligue a méquina. Volte a ligé-la apds 30 sequndos. Experimente 2 ou 3 vezes. Se
a sinalizacdo for apresentada novamente, contacte o gestor e comunique o cddigo
evidenciado no visor.

27
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8 MOVIMENTACAO EARMAZENAMENTO

? Todas as operagdes descritas no capitulo 8 sao

da exclusiva competéncia do gerente ou do téc-
nico especializado que deverao organizar todas
as sequéncias operativas e a utilizacao de meios apropria-
dos para operar no rigoroso respeito das normas vigentes
em matéria de seguranca.

8.1 Movimentag¢ao

Durante a movimentagao e o transporte, a maquina deve ficar em
posicao vertical sequndo as indicagdes impressas na embalagem.
Efectue a elevacdo e o posicionamento com cuidado. Nao sacuda
améquina.

Assegure-se que ninguém fique no raio de ac¢ao

das operacoes de elevacdo e movimentacdo da
carga e, em condi¢des dificeis, prepare pessoal encarrega-
do do controlo dos deslocamentos a efectuar.

8.2 Armazenamento

A mdquina deve ser armazenada respeitando as condices se-
quintes:

- temperatura minima: superior a 4 °C.

- temperatura maxima: inferior a 40 °C.

- humidade mdxima: inferior a 95%.

A mdquina é contida em embalagens de cartdo e poliestireno
expandido.

Atencdo. Devido ao peso total da embalagem, é

proibido sobrepor mais de trés maquinas. A ma-
quina deve ser armazenada na sua embalagem original,
em lugares NAO hiimidos e/ou poeirentos.

9 INSTALACAO

Todas as operacdes descritas no capitulo 9 sao
? da exclusiva competéncia do gerente ou do téc-

nico especializado que deverao organizar todas
as sequéncias operativas e a utilizacao de meios apropria-
dos para operar no rigoroso respeito das normas vigentes
em matéria de seguranca.

022
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9.1 Normas de seguran¢a

Leia cuidadosamente todo 0 manual de instrugdes.

Aligacdo a rede eléctrica deve ser realizada de acordo com as

normas de seguranqa vigentes no pais de utilizacao.

A ligacdo a rede hidrica potdvel (para méquinas com rede

hidrica) deve ser realizada de acordo com as normas de sequ-

ranqa vigentes no pais de utilizacdo.

A tomada a qual liga a mdquina deverd ser:

- deacordo com o tipo de ficha instalada na mesma;

- dimensionada a fim de respeitar os dados da placa de
dados no fundo do aparelho.

- ligada a uma eficiente instalacdo de ligacdo a terra.

0 cabo de alimentacdo, ndo deve:

- entrarem contacto com qualquer tipo de liquido: perigo
de choques eléctricos e/ou incéndio;

- seresmagado e/ou entrar em contacto com superficies
cortantes;

- serutilizado para deslocar a maquina;

- serutilizado se estiver danificado;

- sermanuseado com as maos htimidas ou molhadas;

- ser enrolado quando a mdquina estiver em funciona-
mento.

- seralterado.

Se 0 cabo de alimentacdo estiver danificado, deve ser substi-

tuido pelo fabricante ou pelo seu servico de assisténcia técni-

ca, ou de qualquer maneira, por uma pessoa com qualificacdo
similar.

E proibido:

- Instalar a mdquina de forma diferente da descrita no
(ap.9. e em lugar aberto.

- Instalaramaquina em zonas onde pode ser utilizado um
jacto de dgua.

- Excluir as proteccdes de seguranca previstas pelo fabri-
cante.

- Utilizar a mdquina perto de substancias inflamdveis e/
ou explosivas.

- Deixar ao alcance das criancas sacos de pldstico, po-
liestireno, pregos etc., visto serem fontes de potenciais
perigos.

- Deixar brincar as crianas perto da méquina.

- Utilizar peas sobresselentes ndo aconselhadas pela em-
presa fabricante.

- Efectuar qualquer modificacdo técnica na méquina.

- Mergulhar a mdquina em qualquer tipo de liquido.

- Lavaramdquina com um jacto de dgua.

- Utilizar a maquina em modos diferentes do descritos no
manual.

- Instalara maquina em cima de outras aparelhagens.

- Autilizacdo da maquina em atmosfera explosiva, agres-

www.lojahotcoffee.com.br
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siva ou de alta concentragdo de pds ou substancias oleo-

5as em suspensdo no ar; . .
I - ) . Pincel para a limpeza:
- Autilizacdo da maquina em atmosfera com risco de in- 3 .
céndio: para remover o pd de café
;

do compartimento de servi-

- Autilizacdo da mdquina para distribuir substancias nao ™

adequadas as caracteristicas da mesma;

«  Antes de limpar a méquina certifique-se de que a ficha esteja
desligada da tomada de corrente; nao lave com gasolina e/ou
solventes de qualquer natureza.

« Nao coloque a mdquina perto de instalagdes de aquecimento
(como estufas ou caloriferos).

« Em caso de incéndio utilize extintores de anidrido carbénico
(C0,). Néo utilize dgua ou extintores de po.

9.2  Funcoes de paragem

As fungdes de paragem da maquina sdo accionadas no interruptor
geral.

9.3 Listade acessorios

9.3.1 Lista dos acessorios fornecidos

Graxa lubrificante: permite a lu-
brificacdo periddica do Grupo (afé
(consulte o pardgrafo 11.2).

Descalcificante: permite a eliminacdo do cal-
cdrio que se deposita no circuito hidrdulico devi-
do a utilizagao normal.

Manual: instrugdes para a utilizacao da ma-
quina.

Filtro de agua “Intenza+": elimina sa-
bores desagraddveis que podem estar pre-
sentes na dqua e baixa a dureza da dgua
possibilitando uma melhor utilizacao da
méquina.

Chave de ajuste do moinho de
», café: permite o ajuste do moinho
/' de café.

9.3.2 Llista dos acessdrios opcionais

Teste de dureza da dgua: teste ra-

pido para verificar a dureza efectiva

da dqua utilizada para distribuir as

bebidas; este teste é de importancia

fundamental para ajustar a dureza da
dgua na maquina.

23

www.lojahotcoffee.com.br



http://www.lojahotcoffee.com.br/?utm_source=manual-download
http://www.lojahotcoffee.com.br/?utm_source=manual-download

9.4 Montagem-Coloca¢io

E proibido instalar amaquina em local aberto e em

ambientes em que sao utilizados jactos de dgua ou
vapor.

A presenca de campos magnéticos ou a proximida-

de de maquinas eléctricas geradoras de interfe-
réncias poderia causar maus funcionamentos no controlo
electrénico da maquina. Com temperaturas proximas a
0°Charisco de congelacao das partes internas que contém
dgua. Nao utilize a maquina nestas condicoes.

Para o correcto e bom funcionamento do aparelho aconselha-se

quanto segue:

« temperatura ambiente: 10°C + 40°C

«  humidade mdxima: 90%.

«queolocal tenha sido preparado para a instalacdo da méquina;

« que a superficie de instalacdo da méquina esteja nivelada,
sélida e firme; a superficie de apoio ndo deve ultrapassar 2°
de inclinagdo;

«que o local esteja suficientemente iluminado, ventilado, hi-
giénico e a tomada de corrente seja facilmente alcanavel.

0s espacos de acesso a maquina e a tomada devem

ser deixados livres, a fim de permitir ao utilizador
a intervencao sem obstaculos e de poder também aban-
donar imediatamente a drea em caso de necessidade.

Sdo indicados os espacos pedidos para o0s acessos:

« ao teclado situado na parte frontal

« 0s grupos para a intervencdo em caso de mau funcionamen-
to da maquina.

150 mm
6 inches
4 F,
P
150 mm
\ 6 inches
150 mm %
6 inches oo s \
150 mm
= 6 inches
150 mm
6 inches
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Depois de ter posicionado a embalagem perto da zona de instala-

¢do proceda da seguinte forma:

- certifique-se de que ndo foram efectuadas alteracoes durante
o transporte, verificando se a embalagem original estd inte-
gra e fechada;

- abraaembalagem;

« verifique o estado e 0 modelo da maquina incluido na emba-
lagem;

- verifique o contetido do envelope dos acessdrios, anexado a
mdquina (consulte “9.3 Lista dos acessorios”);

« retire a maquina da embalagem original;

« retire a embalagem restante da maquina;

«  levante em seqguida a maquina e coloque-a no espaco prepa-
rado.

9.5 Elimina¢ao da embalagem

Durante a abertura da embalagem aconselha-se a subdividir os
materiais utilizados para a embalagem por tipo e a providenciar
a eliminacao dos mesmos conforme as normas vigentes no pais
de destino.

Aconselha-se a guardar a embalagem para deslo-
camentos ou transportes futuros.

9.6 Enchimento do reservatorio de dgua

Antes de colocar a maquina em funcionamento, é necessdrio en-
cher o reservatdrio de dgua com dgua fresca potével.

Atencdo! Antes da primeira utilizacao lave com
cuidado o reservatorio de dagua. O reservatorio
deve ser enchido apenas com agua fresca potavel. Agua
quente, com gas ou outros liquidos danificam a maquina.

Consulte o pardgrafo 3.1 para as operacdes corretas.

9.7  Enchimento dos recipientes dos grdos

Antes de proceder a colocagdo em funcionamento da maquina,
deve verificar que o recipiente contenha uma boa quantidade de
café.

Atencao! Coloque sempre no recipiente somente
café em graos. Café moido, soliivel, ou outros ob-

jectos danificam a maquina.

Consulte o paragrafo 3.2 para as operacdes corretas.
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Esta operacao deve ser efectuada apenas por pes-
soal técnico especializado ou pelo gerente.

A maquina estd preparada para o funcionamento com uma ten-
sao monofdsica cujo valor é evidenciado na placa de identificacdo
(pardgrafo 1.4 "ldentificacdo da méquina").
Antes de introduzir a ficha na tomada de corrente assegure-se
que o interruptor geral estd posicionado no“0".
A ligacdo eléctrica da mdquina é realizada ao cuidado e sob res-
ponsabilidade do Gerente.
A méquina deve ser ligada a linha eléctrica através da ficha insta-
lada no cabo eléctrico, tendo em consideraco:
As Leis e as Normas técnicas vigentes no local no momento da
instalacao;
0Os dados indicados na placa de dados técnicos situada na par-
te lateral da méquina.

Atencdo: o ponto de ligacao da tomada eléctrica

deve encontrar-se num local facilmente alcanca-
vel pelo utilizador, para que ele possa desligar facilmente
amaquina da linha eléctrica quando for necessario.

A E proibido:

« Utilizar extensées de qualquer tipo.
«  Substituir a ficha original.
+ Autilizacao de adaptadores.

9.9 ligacdo/Desligamento da mdquina

A ligacdo e a desligamento da méquina efectua-se através do
botdo situado na parte posterior da mdquina (Fig.02, pag.3).

9.10 Primeira utilizagdo - apos um longo

periodo de inutilizacio

Para obter um expresso perfeito: enxagtie o circuito de
café se a maquina for utilizada pela primeira vez ou apés
um longo periodo de inutilizagao.

Estas operagdes simples permitem-lhe distribuir sempre um opti-

mo café. Devem ser realizadas:

A) Na primeira utilizacao.

B) Quando a mdquina permanecer inutilizada por um longo pe-
riodo de tempo (por mais de 2 semanas).

9.10.1 Naprimeira utiliza¢do
Para ligar a maquina basta pressionar a tecla (21) (D 0 painel
de comando indica que é necessdrio proceder ao carregamento
do circuito.

M Coloque um recipiente com capacidade suficiente debaixo do
distribuidor. (Fig.11, pag.3).

©

——

AMARELO

A mdquina inicia um ciclo de carregamento do circuito automati-
camente. Em sequida, efectuaré o aquecimento e o ciclo de enxa-
guamento, como descrito no paragrafo 3.4.

9.10.2 Apds um periodo de inactividade

M Esvazie o reservatorio de agua, lave-o, enxagtie-0 e encha-o
com agua fresca (consulte o paragrafo 9.6).

Coloque um recipiente com capacidade suficiente debaixo do
distribuidor. (Fig.11, pag.3).

Pressione a tecla (19) &P para iniciar a distribuicio.

I3 A méquina distribuird um café a partir do distribuidor (Fig.
11, pag.3); aguarde o fim da distribuicao e esvazie o recipiente.

B3 Repita as operacdes do ponto 2 ao ponto 4 por 3 vezes; depois
passe ao ponto 6.

I Cologue um recipiente debaixo do tubo de distribuicio de
dgua quente / vapor (Fig.10, pag.3).

Pressione a tecla (23) @’ para iniciar a distribuicao de
AGUA QUENTE. Distribua agua até visualizar o simbolo de falta

de dgua.

BN Depois de terminada a distribuicio de dqua quente, esvazie
o recipiente.

VERMELHO

«25.
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[EX Encha novamente o reservatério de dgua até ao nivel MAX
A mdquina estd pronta para ser utilizada.

9.11 Medi¢do e ajuste da dureza da dgua

A medicdo da dureza da dgua é muito importante para a gestdo
correcta do filtro "INTENZA+" e para a frequéncia de descalcifica-
¢do da maquina.

M Mergulhe na équa, durante 1 segundo, o papel para o teste
da dureza da dgua.

ﬂ Obs.: o teste s6 pode ser usado para uma medicao.

I3 Verifique quantos quadrados mudam de cor e consulte a
tabela.

Dureza 4

Dureza 3

Dureza 2

Dureza 1

[EJ 0s niimeros correspondem as programagdes encontradas no
ajuste da maquina ilustrado em sequida.

DUREZA 4
DUREZA 3
DUREZA 2
DUREZA1

dura)
média)
mole)
muito mole)

I3 Aceda & programacio da maquina como descrito no paragra-
fo10.1.

[[F%S
b MEC A

MM @>

AMARELO

+ C
_ 4
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Il Pressione a tecla (24) |E até visualizar o sequinte menu:

)y 24 ESC

é

»

ok W B
AMARELO

Obs.: amaquina é fornecida com um ajuste padrao
que satisfaz a maior parte das utilizagoes.

A Pressione:
ateda(18)” EP para aumentar o valor
ou
atecla (20) 0 para diminuir o valor.

Pressione a tecla (24) |E para confirmar a modificacdo
seleccionada.

Apds ter ajustado a dureza da dqua, instale o filtro (Intenza+)
como descrito no pardgrafo sequinte. A sequir, saia da programa-
¢do0 como descrito no pardgrafo 10.2.

9.12 Filtro de dgua “INTENZA+"

A dgua é um componente fundamental de cada expresso e é, por
isso, muito importante filtrd-la sempre de forma profissional.
Para tal, todas as maquinas Saeco podem dispor do filtro INTEN-
ZA+. Ofiltro é facil da usar e a sua tecnologia sofisticada evita, de
forma eficaz, a formacdo do calcério. Deste modo, a dgua estard
sempre em perfeitas condicdes para dar ao seu expresso o aroma
mais intenso.

0 filtro anticalcario deve ser substituido quando

for sinalizado pela maquina. Antes de executar a
descalcificacao retire o filtro anticalcario do reservatorio
de dgua.

A medicao da dureza da agua é muito importante

para a gestao correcta do filtro de agua "INTEN-
ZA+" e para a frequéncia com a qual a maquina deve ser
descalcificada.

Retire o filtro de d4gua“INTENZA+" da embalagem. Programe
o filtro com base nas medigdes efectuadas para a programacdo da
dureza da dgua.

Utilize o teste de dureza da dgua fornecido com a méquina. Pro-
grame o "Intenza Aroma System", conforme especificado na em-
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balagem do filtro (consulte o pardgrafo 9.11).

A= Aguamole
B = Aqua dura (padréo)
(= Aqua muito dura

[P Mergulhe o filtro de &qua "INTENZA+" na posicio vertical
(com a abertura para cima) em dgua fria e pressione delicada-
mente os lados para que saiam as bolhas de ar.

[EX Retire o reservatério da maquina esvazie-o. Remova o filtro
branco presente no reservatdrio, guarde-o num lugar seco pro-
tegido do pé.

I8 Introduza o filtro no reservatério vazio. Pressione até ao pon-
to de paragem.

B Encha o reservatério com dqua fresca potavel e volte a intro-
duzi-lo na mdquina.

I Aceda  programaciio da maquina como descrito no paragra-
f010.1.

AMARELO

+ ESC
hAA
p MED 4 l & ')
Tl gE
_ "

Pressione a tecla (24) "[s="" até visualizar o sequinte menu:

AMARELO

B3 Pressione a tecla (18) “S°” para seleccionar “ON” e, em se-

[T

guida, pressione a tecla (24) “|;="para confirmar.

[EE saia do menu de programacéo e distribua cerca de metade
do reservatério de dgua para activar o filtro.

X4 Encha novamente o reservatério de aqua até ao nivel MAX
com dgua potével fresca.

027«
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9.12.1 Substituicdo do filtro de dgua “Intenza+

Se o filtro ja se encontrar instalado e a mdquina assinalar que
deve ser substituido, deve proceder como descrito anteriormente.

Quando acede a pagina da programacado, encontrar-se-a também
presente a opcao “RESET".

+ ESC
ON ~

e
OFF
PRESEM =

AMARELO

Seleccione esta op¢do para colocar a zero o alarme.

9.12.2 Remogdo do filtro de dgua “Intenza+”

Se o filtro estiver instalado na maquina e vocé proprio o pretender
remover, deve aceder a pagina da programacao e seleccionar a
op¢ao “OFF”

ON
b OFF 4

AMARELO

Obs.: Eimportante voltar a reinstalar o filtro bran-
co removido durante a instalacao do filtro de dgua
"INTENZA+".

9.13 Ajuste do moinho de café

Atencao! Nao introduza café moido e/ou soltvel

no recipiente de café em gréos. E proibido intro-
duzir qualquer material, que nao seja café em graos. 0
moinho de café contém componentes em movimento que
podem ser perigosos; é proibido introduzir os dedos e/ou
objectos. Antes de intervir, por qualquer motivo, no inte-
rior do recipiente de café, desligue a maquina pressionan-
do a tecla ON/OFF e extraia a ficha da tomada de corrente.

0 botdo de ajuste da moagem, colocado no inte-

rior do recipiente de café em graos, deve ser roda-
do apenas quando o moinho de café em ceramica estiver
em funcionamento.

E possivel efectuar este ajuste pressionando e rodando o botao de

«28.
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ajuste da moagem situado no interior do recipiente de café em
grdos, utilizando a chave de ajuste do moinho de café adequada
fornecida.

[EH Pressione e rode o botéo de ajuste da moagem com um s6
impulso de cada vez . A diferenca de sabor serd perceptivel apds
ter distribuido 2-3 cafés.

As marcas indicam o grau de moagem programado; podem pro-
gramar-se diversos graus de moagem diferentes com as seguintes
referéncias:

1-Moagem Fina

2 - Moagem Grossa
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Todas as operagdes descritas no capitulo 10 sao
? da exclusiva competéncia do gerente ou do téc-

nico especializado que deverao organizar todas
as sequéncias operativas e a utilizacao de meios apropria-
dos para operar no rigoroso respeito das normas vigentes
em matéria de seguranca.

0 técnico especializado ou o gerente poderdo modificar alguns
parametros de funcionamento da maquina conforme as exigén-
cias pessoais do utilizador.

10.1 Acesso a programagéo

Para aceder a programacdo da méaquina realize as sequintes ope-
ragoes.

B (om a maquina ligada, mantenha simultaneamente pres-
: e PRI

sionados as duas teclas (22) ({/J e (23) “(@J)>" durante 5 se-
gundos.

m & &
I

B3 Aparecerd o sequinte ecra:

*MAINTENANCE MODE*

AMARELO

ENTER

[N Pressione a tecla (21)”(')” para aceder a programagao.

Obs.: com o procedimento descrito, acede-se ao

menu de programagao apenas quando a maquina
tiver atingido a temperatura de funcionamento; para a
execucdo de alguns programas (por ex: DESCALCIFICA-
CA0) a maquina gerira automaticamente o procedimento
aquecendo-se em fun¢do das programacoes do fabrican-
te.

Obs.: apds 3 minutos de inactividade, a maquina
sai do programa e coloca-se no modo de funciona-
mento normal.

0s menus devem ser protegidos por meio de
PASSWORD.

A PASSWORD nao é pedida se programada para

o valor predefinido (0000). Deve ser alterada du-
rante a 12 coloca¢ao em funcionamento da maquina de
forma a impedir o acesso a pessoas nao autorizadas. Apés
aalteracdo em cada acesso deve introduzir-se sempre que
aparece no visor:

+ PSW  ESC
(=]
—
&
0000 =
= =
» =<

- CONFIRM

Para a programacdo da PASSWORD consulte o pardgrafo 10.4.
onde € ilustrado como programé-la.

Para introduzir a palavra-passe:
[EM Pressione atecla (18) ”%’" ouatecla(20) ’[ para progra-

mar o nimero desejado.

B3 Pressione a tecla (24) E para passar ao sequinte (quando
chega ao (ltimo, volta a comecar do primeiro).

[EX Repita os pontos 1 e 2 até & introdugdo da palavra-passe
programada.

I3 Pressione a tecla (21) (D para confirmar e aceder a progra-
magdo da maquina.

«29.


http://www.lojahotcoffee.com.br/?utm_source=manual-download
http://www.lojahotcoffee.com.br/?utm_source=manual-download

@ Saeco

10.2 Comandos de programacéo

Quando se acede aos menus da maquina, as teclas do teclado tém funcdes diferentes.

Teda (18) "= “modificagao”

Permite variar os parametros quando estdo visiveis.

Tecla (20) ”0””modiﬁcagéo”

Permite variar os pardmetros quando estao visiveis.

0K)

Tecla (24) ”E" (Percorrer paragrafos / Permite:

1 percorrer as paginas do menu;
2 confirmar o parametro/valor quando este foi variado.

Tecla (22) ”@“’”ESC”

Permite sair sem variar o parametro editado ou seleccionado.
Obs.: pressione mais vezes para sair da programacao.

10.3 Menu Programacio

Esta menu permite gerir alguns pardmetros de funcionamento da maquina.

+ ESC

- »
+ ESC
Y
ON
» OFF 4
_ T

Temperatura do café
Esta fungdo permite ajustar a temperatura de distribuicdo do café.

Temporizador (stand-by)
Esta funcdo permite ajustar o tempo de passagem ao modo stand-by depois da tltima distribuicdo.

Contraste
Esta funcdo permite ajustar o contraste do visor para melhor visualizar as mensagens.

Dureza da agua

Esta funcdo permite ajustar as defini¢des com base na dureza da dgua da zona do utilizador.
1= 4gua muito mole

2=4dguamole

3=4quadura

4 = dgua muito dura

Para mais detalhes veja o capitulo "Medicao e ajuste da dureza da dgua".

Filtro de agua“INTENZA+"
Esta funcdo permite gerir o filtro de dgua “INTENZA+".
Para mais detalhes consulte o capitulo relativo ao tratamento do filtro.
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START ESC

Ciclo de descalcificagao
Esta funcdo permite efectuar o ciclo de descalcificagdo.

Gestao dos créditos
Esta funcdo permite activar a gestdo dos créditos.

00

CONFIRM

EsC Carregamento dos créditos
Esta fungdo permite efectuar o carregamento dos créditos.

Obs.: esta fungdo apenas é visivel se a funcao “Gestao dos créditos” for

programada em "YES".

CALC CLEAN P
\
+ ESC
YES
| R |
B »
T
0
!
T

Alarme das borras

Esta funcdo permite activar/desactivar o alarme que € fornecido ao utilizador para o esvaziamento da
gaveta de recolha das borras.

Obs.: se o alarme for desactivado podem ocorrer problemas no funcionamento da maquina
porque as borras podem bloquear o Grupo Café.

Y
¥ =3 Palavra-passe
YES  PASSWORD Esta funcdo permite activar a palavra-passe para o acesso a programagdo da maquina.
b HNO 4
_ » —J
T StTPow b Programacao da palavra-passe
6000 Esta funcdo permite efectuar a modificacdo da palavra-passe para o acesso a pro-
= , gramacdo da maquina.
—__CONFIRM Obs.: esta fungio apenas é visivel se a fungio “Palavra-passe” for progra-
mada em "YES".
v
¥ E5C Contadores de cafés
COUNTER COFFEE Esta funcdo permite verificar quantos café foram distribuidos; o nimero é visivel onde aparece a siga
X N (XX). 0 nimero ndo pode ser reiniciado.
\d
¥ E5C Configuracoes de fabrica
vES N Esta funcdo permite restaurar os parametros de fabrica caso se manifeste uma avaria.
b hO o E@j
_ 3

31
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10.4 Programacdo da PASSWORD

A PASSWORD deve ser programada pelo gerente para impedir o
acesso a pessoas ndo autorizadas que podem modificar os ajustes
da méquina e provocar-lhe mau funcionamento.

Para programar a PASSWORD, siga o procedimento:

[EM Aceda & programacéo da maquina como descrito no paragra-
f0 10.1.

3 MED{

MM U>

Pressione a tecla (24) |E até visualizar o sequinte menu:

AMARELO

+ ESC

YES
[ e |

PASSWORD

AMARELO

»

Pressione a tecla (18) “'=” ou a tecla (20) “@ para selec-
cionar a opgdo "YES"

+ ESC
o
—
b YES4 PASSWORD | &
MO =
_ ok | =

I3 Pressione a tecla (24) IE para confirmar.

+ ESC

b YES 4 PASSWORD
HO

— CHANGE PSW 4

AMARELO

B3 £ mostrada a opcio “CHANGE PSW” que permite programar
a palavra-passe.

I Pressione a tecla (21) (D para confirmar e aceder a progra-
macao da palavra-passe.

+ SETPSW E3C

0000

AMARELO

— CONFIRM 4

32,
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Para introduzir a palavra-passe:

Pressione a tecla (18) ”%{”’ ouatecla (20) ”0"para progra-
mar o nimero desejado.

IEX Pressione a tecla (24) E para passar ao sequinte (quando
chega ao Gltimo, volta a comecar do primeiro).

IEX Repita os pontos 7 e 8 até a introducdo da palavra-passe
programada.

Pressione a tecla (21) d) para confirmar a palavra-passe
e sair do menu.

Obs.: é possivel sair da modificacdo em qualquer
momento sem memorizar quando programada
pressionando a tecla (22) “§, "

Obs.: se no menu “PASSWORD” for reprogramada
a opgao “NAO”, a palavra-passe memorizada sera
cancelada.

+ ESC

YES
P NO 4

PASSWORD

AMARELO

»
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@ Saeco

Os créditos podem ser programados para permitir a distribuicdo
de café sob o controlo restrito do gerente.

Para programar os créditos, siga o procedimento:

IEM Aceda a programagéo da maquina como descrito no paragra-
fo10.1.

)MED{

RN l-J)

Pressione a tecla (24) "[==" até visualizar o sequinte menu:

AMARELO

+ ESC

YES
b HO 4

AMARELO

[EA Pressione a tedla (18) “=”” ou a tedla (20) @ para selec-
cionar a opgdo "YES"

+ ESC
b VES 4

AMARELO

— Ok

I3 Pressione a tecla (24) |E para confirmar.

+ EsC
S
b YESA E
HO =
» <
- SET CREDITS

B3 £ mostrada a opgdo “SET CREDITS” que permite programar
manualmente o nimero de créditos.

A Pressione a tecla (21) d) para confirmar e aceder ao carre-
gamento dos créditos.

+ ESC
000

|
AMARELO

- CONFIRM

Para carregar os créditos:
Pressione a tecla (18) ”%’" ouatecla(20) ’[ para progra-
mar o nimero desejado.

IEX Pressione a tecla (24) E para passar ao seguinte (quando
chega ao tltimo, volta a comegar do primeiro).

IEA Repita os pontos 7 e 8 até a introdugdo dos créditos dese-
jados.

Obs.: é possivel sair da modificacdo em qualquer
momento sem memorizar quando programada
pressionando a tecla (22) ”@”’.

X4 Pressione a tecla (21) (D para confirmar o nimero dos
créditos e sair do menu.

Obs.: se no menu “CREDITOS” for reprogramada a

opgao “NO’, os créditos carregados permanecem
de qualquer modo na memdria mesmo que nao sejam
contados durante a distribuicao do café.

+ ESC

VES
b NO 4

AMARELO

33,
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@ Saeco

11" LIMPEZA EMANUTENGO

Lubrifique o Grupo café apds cerca de 500 chdvenas de café ou

em matéria de seguranca.

11.1 Intervalos de limpeza

Para a boa eficiéncia do aparelho é aconselhdvel efectuar as
operacdes de limpeza e manuten¢do como indicado na tabela

Todas as operagoes descritas no capitulo 10 sao
? da exclusiva competéncia do gerente ou do téc-
nico especializado que deverao organizar todas
as sequéncias operativas e a utilizacao de meios apropria-
dos para operar no rigoroso respeito das normas vigentes

seguinte.
Mensal-
mente ou
Operagdes a executar Q uavndo Todasas acada 500
sinalizado semanas s
distribui-
coes

Esvaziamento e limpeza
da gaveta de recolha das
borras.

Limpeza do reservatdrio
de dgua

uma vez por més.

A graxa para lubrificar o grupo café e o “Service Kit” completo
pode ser comprados no seu revendedor local ou nos centros de

assisténcia autorizados.

Antes de lubrificar o grupo café, limpe-o sob dgua corrente como
explicado no capitulo "Limpeza semanal do grupo".

Lubrifique as guias do grupo s6 com a graxa Saeco.

Limpeza do Grupo Café

Lubrificacdo do Grupo
Café

Limpeza do Recipiente
de café

Descalcificagdo

34,
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@ Saeco

P2 Lubrifique também o eixo.

IEX Introduza de novo o Grupo Café no compartimento adequado
até obter o encaixe SEM pressionar a tecla "PUSH".

I3 Instale a gaveta de recolha das borras e a bandeja de limpeza.
Feche a portinhola de servigo.

11.3 Descalcificagdo

0 calcdrio estd naturalmente presente na dgua que é utilizada
para o funcionamento da maquina.

Este deve ser removido regularmente porque pode obstruir o cir-
cuito de dgua e do café do seu aparelho.

A parte electronica avancada indica no visor da maquina (com
simbolos claros) quando é necessario efectuar a descalcificacdo. E

suficiente sequir as indicagdes descritas em seguida.

Efectue esta operacdo antes que o seu aparelho deixe de funcio-
nar por negligéncia evidente na manutencao.

Utilize unicamente o produto descalcificante Saeco. Foi concebido

especificamente para manter da melhor forma o desempenho e
a funcionalidade da maquina durante toda a sua vida (til, assim
como para evitar, se for utilizado correctamente, qualquer altera-
¢do do produto distribuido.

0 descalcificante e o “Maintenance Kit” completo podem ser
comprados no seu revendedor local ou nos centros de assisténcia
autorizados.

Atencao! Nao heba a solucao descalcificante e os

produtos distribuidos até a conclusdo do ciclo.
Nunca utilize, em nenhuma circunstancia, o vinagre como
descalcificante.

IE Ligue a méquina com a tecla ON/OFF. Espere que a maquina
termine o processo de enxaguamento e aguecimento. Remova a
parte terminal do Pannarello.

—_—\

Atencao! Retire o filtro "Intenza" antes de introdu-
zir o descalcificante.

Aceda a programacdo da maquina como descrito no paragra-
fo 10.1.

e
&
(¥
AMARELO

Pressione a tecla (24) "|:=" até visualizar o sequinte menu:

START ESC

AMARELO

CaLC CLEAN P

e35.


http://www.lojahotcoffee.com.br/?utm_source=manual-download
http://www.lojahotcoffee.com.br/?utm_source=manual-download

I3 Pressione a tecla (18) ”%’” para iniciar o ciclo de DESCAL-
CIFICACAQ.

EsSC

1
pescaLER[]l a
il

START

AMARELO

Obs.: no caso em que seja confirmada esta op¢ao
deve-se obrigatoriamente terminar o ciclo restan-
te. Pressione a tecla (22) ”@f” para sair.

B3 Verta todo o contelido da garrafa de descalcificante concen-
trado Saeco no reservatdrio da dgua do aparelho.

I Encha com 4qua fresca potavel até ao nivel indicado pelo
simbolo “CALC CLEAN".

Introduza novamente o reservatério na maquina.

IEX Esvazie a bandeja de limpeza de todos os liquidos presentes e
volte a introduzi-la na mdquina (Consulte o parégrafo 6.3).

[EX Introduza um recipiente com capacidade suficiente debaixo
do tubo de dgua quente /vapor e debaixo do distribuidor de café.

«36.

@ Saeco

R L

Obs.: a capacidade do recipiente deve ser de pelo
menos 1,5 litros.

ESC
— S
== HE
ESCALE &

" |z

STERT

Pressione a tecla (20) “f".
PaLSE
S
b
e
=T
=
—————— =

Caso nao disponha de um recipiente com essa capa-

cidade, interrompa o ciclo pressionando a tecla (18)
”%”’, esvazie o recipiente e coloque-o novamente na ma-
quina e reinicie o ciclo pressionando a tecla (18) ”%’".

Neste momento, a maquina inicia a distribuicao do descalci-
ficante por intervalos (a barra indica o estado de avanco do ciclo).

Quando a solugdo no interior do reservatério termina, a ma-
quina pede que esvazie e enxaguie o reservatorio com dgua fresca
potdvel.

VERMELHO

Esvazie os recipientes utilizados para recuperar o liquido que
sai da maquina.

Esvazie a bandeja de limpeza de todos os liquidos presentes
e reintroduza-a.
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@ Saeco

[ Introduza um recipiente com capacidade suficiente debaixo
do tubo de dgua quente /vapor e debaixo do distribuidor de café.

XA Enxagie bem e encha o reservatério com dqua fresca potavel
até ao nivel MAX.

Introduza o reservatério na maquina.

START 6 é
O

. |=)>, . . .
EE] Pressione a tecla (18) “% ", a maquina efectua o ciclo de
enxaguamento.

AMARELO

Obs.: o ciclo de enxaguamento pode ser colocado

. ul=zPr,
em pausa pressionando a tecla (18) “=*; para
retomar o ciclo, pressione a tecla (18) ”%ﬁ'”’. Isso permite

esvaziar o recipiente ou ausentar-se por um breve periodo
de tempo.

VERMELHO

EE] Quando se visualiza este simbolo, o reservatério de dqua estd
vazio. Repita as operagdes do ponto 13 a0 ponto 18 e depois passe
ao ponto 20.

Quando a dgua necessaria para o enxaguamento for comple-
tamente distribuida, a maquina apresenta o simbolo.

9

CALC CLEAN

ESC

VERDE

Pressione a tecla (22) ”@”" para sair do ciclo de descalcificagdo.

Obs.: Os dois ciclos de enxaguamento procedem a
lavagem do circuito com uma quantidade de dgua
pré-programada para garantir excelentes prestacoes da
maquina. Se o reservatorio nao for enchido até ao nivel

MAX, a maquina pode necessitar da execucao de trés ou
mais ciclos.

X Apés ter terminado o ciclo de enxaguamento, a maquina
efectua o ciclo de aquecimento e de enxaguamento para a dis-

tribui¢do dos produtos.

Esvazie os recipientes utilizados para recuperar o liquido que
sai da mdquina e volte a montar o distribuidor de café.

PE] Esvazie a bandeja de limpeza e volte a introduzi-la na devida
posicao.

X A maquina esta pronta para ser utilizada.

X Volte a colocar a parte terminal do Pannarello.

—T———

| l
d

H...

a solucdo descalcificante devera ser eliminada de
acordo com o previsto pelo fabricante e/ou pelas nor-
mas vigentes no pais de utilizacao;

depois de ter realizado o ciclo de descalcificacao proce-
da com a lavagem do grupo café conforme descrito no
paragrafo “Limpeza semanal do grupo café” do capitu-
lo “Limpeza e manutencao”;

Depois de ter realizado o ciclo de descalcificagao deve proceder ao
esvaziamento da bandeja de limpeza.

37
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12 ELIMINACAO DA MAQUINA

nos termos do art. n° 13 do Decreto Legislativo italiano de 25
de Julho de 2005, n° 151 "Aplicacdo das Directivas 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, respeitantes a redugdo da utilizagdo
de substancias perigosas nos aparelhos eléctricos e electrdnicos,
além da eliminacdo dos residuos”

0 simbolo do contentor de lixo barrado mmmEE apresentado no
aparelho ou na sua embalagem indica que o produto no final da
sua propria vida util deve ser recolhido separadamente dos ou-

@ Saeco

tros residuos. O utilizador devera, por isso, entregar o aparelho
no final da sua vida util nos centros de recolha selectiva dos re-
siduos eléctricos ou electrénicos apropriados, ou entdo devolver
ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho se-
melhante, a razdo de um para um. A apropriada recolha selectiva
para a entrega sequinte do aparelho eliminado para a reciclagem,
o tratamento e o desmantelamento ambientalmente compativel
contribui para evitar possiveis efeitos negativos no ambiente e na
salide e favorece a reutilizacdo e/ou a reciclagem dos materiais de
que é composto o aparelho. A eliminacdo abusiva do produto por
parte do utilizador comporta a aplicagdo das san¢6es administra-
tivas previstas pela legislacdo vigente

13 RESOLUCAO DE PROBLEMAS

Comportam (Causas

Solugdes

A mdquina ndo liga.

A maquina ndo estd ligada a rede eléctrica.

Ligue a méquina a rede eléctrica.

A bandeja de limpeza enche-se mes-

Por vezes, a maquina descarrega automati-

Este comportamento é considerado normal.

mo que ndo seja descarregada dgua.  camente a dgua na bandeja de limpeza para
gerir 0 enxaguamento dos circuitos e garantir
um funcionamento ideal.

Foi esvaziada a gaveta de recolha das borras

com a méaquina desligada.

A méquina mostra sempre o simbolo
L
vermelho ().

A gaveta de recolha das borras deve ser esva-
ziada sempre quando a méquina estd ligada.
Aguarde até visualizar o simbolo @ antes
de reintroduzir a gaveta.

Aqueca as chavenas com dgua quente.

0 café ndo estd suficientemente As chdvenas estdo frias.

quente.

a temperatura da bebida esté programada
em BAIXA no menu de programagao.

Certifique-se de que a temperatura esteja
programada em NORMAL ou ELEVADA no

menu de programagao.
Néo sai dgua quente ou vapor. 0 orificio do tubo vapor/dgua quente estd Limpe o orificio do tubo de vapor com um
entupido. alfinete.

Antes de efectuar esta operacao certi-
fique-se de que a maquina esteja des-
ligada e fria.

Mude a mistura de café ou ajuste o grau de
moagem como descrito no capitulo "Ajuste
do moinho de café".

0 café tem pouco creme (ver obs.). A mistura ndo é adequada, o café ndo é fres-
co de torrefacdo ou esta moido demasiado

grosso.

«38.
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@ Saeco

Comportamentos (ausas

A méquina demora demasiado tem- 0 circuito da maquina estd obstruido com
po para aquecer ou a quantidade de calcdrio.

dqua distribuida € insuficiente.

Solugdes
Descalcifique a maquina.

Eimpossivel extrair o grupo café. 0 grupo café esta fora da posicao.

Ligue a mdquina. Feche a portinhola de ser-
vico. 0 grupo café volta automaticamente
para a posicao inicial.

A gaveta de recolha das borras estd intro-

Retire a gaveta de recolha das borras antes

duzida. de retirar o grupo café.
A maquina méi os graos de café, mas  Falta de dgua. Encha o reservatdrio da dgua e volte a carre-
0 café ndo sai (ver obs.). gar o circuito (capitulo "Primeira utilizacdo
- ap6s um longo periodo de inutilizagdo").
0 grupo café estd sujo. Limpe o grupo café (capitulo "Limpeza se-

manal do grupo café").

0 circuito ndo esta carregado.

(arregue o circuito (capitulo "Primeira uti-
lizagdo - apds um longo periodo de inutili-
zagao").

Isto ocorre quando a maquina estd a ajustar
automaticamente a dose.

Distribua alguns cafés.

0 distribuidor esta sujo.

Limpe o distribuidor.

0 café estd demasiado aquoso (ver
obs.).

Isto ocorre quando a mdquina estd a ajustar
automaticamente a dose.

Distribua alguns cafés.

0 café sai lentamente (ver obs.). 0 café é muito fino.

Mude a mistura de café ou ajuste a moa-
gem como descrito no capitulo "Ajuste do
moinho de café".

0 circuito ndo esta carregado.

(arregue o circuito (capitulo "Primeira uti-
lizagdo - apds um longo periodo de inutili-
zagao").

0 grupo café estd sujo.

Limpe o grupo café (capitulo "Limpeza se-
manal do grupo café").

0 café sai para o exterior do distri- O distribuidor estd obstruido.

buidor.

Limpe o distribuidor e os seus orificios de
saida.

Obs.: estes problemas podem ser normais se a mistura de café foi modificada ou no caso de se estar a efectuar a primeira

utilizacdo.

Contacte o nosso call center no niimero de telefone indicado na iiltima pagina deste documento para qualquer proble-
ma, nao mencionado na tabela, ou quando as solugdes sugeridas nao resolvem o problema.
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O fabricante reserva-se o direito de efectuar qualquer alteragdo sem aviso prévio.

@ Saeco

421944012451

- Rev.00 del15-09-13
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